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Geachte gebruiker,

Door het kopen van een Schuitemaker opraapwagen heeft u een goed besluit genomen. immers, in onze produkten zitten jaren van onderzoek,
testen en verbeteren. Duizenden gebruikers zijn tevreden over de resultaten, verkregen met hun Schuitemaker produkten. Wij zijn ervan overtuigd
dat uw wagen, mits normaal gebruikt en goed onderhouden, u jarenlang plezier zal geven en dat ook u een tevreden gebruiker zult worden.
Om u te helpen uw eigen Rapide in een goede conditie te houden en goed te gebruiken hebben wij voor u een handleiding samengesteld. Lees
deze aandachtig door en neem de voorschriften goed in acht. U kunt dan moeilijkheden, schade en kosten voorkomen.

Schuitemaker wenst u veel succes toe met uw nieuwe Rapide opraapwagen.

SCHUITEMAKER MACHINES B.V. streeft er voortdurend naar haar produkten te verbeteren, en zij houdt zich dan ook het recht voor onder-
delen te veranderen of te verbeteren wanneer dit wenselijk en mogelijk mocht blijken. Zij zal deze veranderingen of toevoegingen
aanbrengen zonder enige verplichting t.ov. vroeger verkochte onderdelen.

N.B.: Om onze produkten te verbeteren hechten we veel belang aan ervaringen uit de praktijk. Heeft u praktische op- of aanmerkingen? Wij
zijn u zeer erkentelijk wanneer u deze aan ons overdraagt. :

1) Controleer direkt bij ontvangst of de zending in overeenstemming is met het door u bestelde, en of één en ander compleet is.
2) Mocht er eventueel transportschade zijn, neem dan onverwijid contact op met uw handelaar of het expeditiebedrijf.

3) Gebruik afleen originele Schuitemaker onderdelen.

4) Door tijdig te smeren voorkomt u vroegtijdige slijtage en bespaart u kosten.

5) Neem de veiligheidsadviezen, zoals die door Schuitemaker worden gegeven, altijd in acht.

6) Stuur de bijgevoegde garantiekaart direkt op, anders vervalt het recht op garantie.

Gevaar: Als u deze titel tegenkomt bestaat er acuut gevaar voor leven en gezondheid van mens en dier.

Attentie: Deze titel wijst op mogelijk gevaar en schade aan machine(s), gewas, gebouwen, enz., maar ook op mogelijke financiéle
en/of juridische problemen (garantie, aansprakelijkheid, e.d.).
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L. BESTEMMING VAN DE RAPIDE OPRAAPWAGEN

De opraapwagen is geconstrueerd voor het normale landbouwwerk. Hij is uitstuitend geschikt en bestemd voor het oprapen, vervoeren
en lossen van gemaaide, dicht bij de grond groeiende grasachtige of kruidachtige planten, evenals het vervoeren en lossen van silage-
produkten, zoals snijmais en kuilgras, dit in overeenstemming met en volgens de voorschriften van deze gebruiksaanwijzing.

Attentie: leder daarvan afwijkend gebruik geldt als niet in overeenstemming met het voorbestemde doel, tenzij vantevoren een
schriftelijke akkoord-verklaring van Schuitemaker is verkregen. Vraag Schuitemaker in geval van twijfel.

.  ALGEMENE VEILIGHEIDSMAATREGELEN VOOR RAPIDE OPRAAPWAGENS
Lees de gebruiksaanwijzing door, voordat de opraapwagen in gebruik wordt genomen en volg de aanwijzingen ervan op.
N.B.: Geef alle veiligheidsadviezen, enz. ook door aan andere (mede)gebruikers!

1. Trekkers met daaraan bevestigde machines mogen slechts worden bestuurd door personen van 18 jaar of ouder. Jeugdigen van 16
en 17 jaar moeten in het bezit zijn van een trekkerrijbewijs (art. 21 van het Arbeidsbesluit Jeugdigen)! Neem de wettelijke voorschriften
t.a.v. het wegtransport in acht!

2. Starten en proefdraaien mag nimmer in een gesloten ruimte geschieden in verband met het inademen van uitlaatgassen (art. 69 van

het Landbouwveiligheidsbesluit) !

Controleer machine en trekker voor elk gebruik op veiligheid ten aanzien van werk en verkeer |

Neem naast de specifieke aanwijzingen van deze gebruiksaanwijzing ook de algemeen geldende voorschriften ten aanzien van

veiligheid en ongevallenpreventie in acht!

5. De op de machine aangebrachte veiligheidsstickers geven belangrijke aanwijzingen voor een gevaarloos gebruik. Opvolgen van de
aanwijzingen dient uw eigen veiligheid!

6. Neem de geldende voorschriften ten aanzien van het wegenverkeersreglement in acht, als gebruik wordt gemaakt van de openbare
weg!

7. Zorg ervoor dat alle systemen, bedieningsreglementen en hun functies vertrouwd zijn alvorens ermee te werken. Gedurende het werk
is het daarvoor te laat!

8. Kijk rond de machine (en de trekker) alvorens weg te rijden! Let op kinderen! Zorg voor voldoende zicht!

9. Draag als gebruiker nauwsluitende kleding! Vermijd loszittende kiedingstukken, zoals (strop)dassen! Draag geen ringen tijdens
reparaties (afknellingsgevaar)!

10. Het is verboden zich tijdens werk en transport op of in de opraapwagen te bevinden!

11. Gevaar: Kom nooit tussen de achterklep en de wagen!

12. Koppel de machine en de accessoires aan volgens voorschrift en bevestig iets uitsluitend aan de daartoe voorbestemde voor-

zieningen, zorg voor een goede borging!

13.  Neem bijzondere voorzichtigheid in acht bij het aan- en afkoppelen van de machine resp. van de trekker! Zorg dat de steunpoot in

de juiste stand staat als de machine aan- en afgekoppeld wordt!

14. Neem de maximaal toelaatbare asbelasting en het maximaal toelaatbare totaalgewicht in acht!

15. Transporttoebehoren, b.v. verlichting en waarschuwingsborden controleren!

16. De bestuurdersplaats moet tijdens het rijden steeds bezet zijn!

17. Hydrauliekslangen en de elektrisch/hydraulische bediening van de machine moeten zo worden aangekoppeld dat ze onder alle

transport- en werkcondities noch ongewenste bewegingen in werking kunnen stellen, noch gewenste functies kunnen verhinderen!

18. Pas de rijsnelheid steeds aan de omstandigheden van omgeving en terrein aan. Maak bij bergop- en bergafrijden, alsmede bij het

rijden dwars op een helling geen plotselinge bochten!

19. Rijd in verband met kantelgevaar nooit te dicht langs de kuilrand! ey

20. Houd bij het nemen van bochten rekening met de breedte en de massatraaghied van de (gevulde) opraapwagen!

21, Werk alleen met de machine indien de bescherming compleet en intact is en in de functionele stand staat!

22.  Er mag zich niemand binnen het werk- en gevarenbereik (invoergedeelte en achterklep) van de machine ophouden!

23, Zet de aftakas uit, schakel de motor af en verwijder de contactsleutel alvorens de trekker te verlaten!

24. Ermag zich niemand tussen de machine en de trekker ophouden tenzij het voertuig door middel van handrem en/of wielkeggen tegen

wegrollen beveiligd is!

25, Schakel de aftakas af, zet de motor uit en verwijder de contactsleutel alvorens er aan de machine wordt gewerkt!

26. Koppel de opraapwagen af als u onder of in de wagen moet zijn! Hiermee kunnen ernstige ongelukken worden voorkomen!

27. Neem bijzondere voorzichtigheid in acht bij het verwisselen en slijpen van de snijmessen! Bij het schoonmaken van de rotor dient

de messenbalk volledig te worden uitgezwenkt!

28. Repareer beschadigingen onmiddellijk, voordat er weer met de machine wordt gewerkt!
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Aandrijving d.m.v de aftakas

20. Gebruik alleen de door Schuitemaker geleverde beveiligde aftakas met nokkenschakelkoppeling en zorg dat de beveiliging altijd in-
tact blijft!

30. Beschermbuizen en -kappen aan de aftakas alsmede de aftakasbeschermkap moeten in goede staat zijn!

31. Zorg voor de voorgeschreven overlapping van de aftakashelften en -beschermbuizen, zowel in de transportstand als In de werkstand.

32. Aan- en afkoppelen van de aftakas mag alleen indien de trekkermotor stil staat en de contactsleutel verwijderd is!

33, Zorg steeds voor de juiste montage en beveiliging van de aftakas!

34. Borg de bescherming van de aftakas tegen meedraaien door de ketting aan een vast punt te bevestigen!

35.  Zorg ervoor dat de draairichting van de aftakas in overeenstemming is met de aan te drijven machine, voordat de aftakas wordt inge-
schakeld!

36. Er kan alleen veilig worden gewerkt indien het maximaal toegestane aftakastoerental niet wordt overschreden!

37. Attentie: Schakel de aftakas nooit in als de motor is uitgeschakeld!

38. Als er met de aftakas wordt gewerkt mag zich niemand binnen bereik van de draaiende aftakas bevinden!

39. Schakel de aftakas altijd uit als ze niet wordt benodigd!

40. Machines die door middel van de aftakas worden aangedreven, alsmede de aftakas zelf, uitsluitend reinigen, smeren en afstellen
nadat de aftakas is uitgeschakeld, de motor is uitgeschakeld en de contactsleutel is verwijderd!

41, Schuif de beschermbuis op de aftakas van de trekker zodra de aftakas is afgekoppeld!




Hydraulische installatie
42. Een hydraulisch systeem staat onder hoge druk!

43.  Probeer nooit een hydraulisch lek met de hand te zoeken of zelfs dicht te houden: vloeistof onder hoge druk spuit gemakkelijk door

de kleding en de huid en veroorzaakt zware verwondingen: consuiteer in dat geval direkt een arts!
Gebruik bij controle altijd een plankje, een stevig stuk karton of iets dergelijks.

44. Controleer hydraulische slangen, leidingen en alle verbindingen regeimatig op beschadiging en veroudering! Vervang ook licht be-

schadigde leidingen meteen! Nieuwe slangen moeten aan de technische eisen van Schuitemaker voldoen!

45.  Zorg ervoor dat het hydraulische systeem van trekker en opraapwagen drukloos is als de hydraulische slangen worden aangesloten!
46. Zet de opraapwagen neer, schakel de trekkermotor af en maak het hydraulische systeem drukloos voordat er aan de hydraulische

installatie wordt gewerkt! Houdt rekening met de hydraulische accumulatoren van het messenbeveiligingssysteem!
47. Leg de afgekoppelde hydrauliekslangen zo neer dat de plug schoon blift!
48. Pas op uw voeten bij het naar beneden laten komen van de hydraulische steunpoot!
49. Attentie: De pick-up zakt als gevolg van het eigen gewicht, wanneer de hydraulische druk wegvalt!
50. Attentie: Gebruik de malsafdichtset (type S) niet wanneer de Rapide wordt gebruikt als opraapwagen!

' TECHNISCHE GEGEVENS RAPIDE OPRAAPWAGENS, TYPE 45 T/M 100, S, SW EN V.

Technische gegevens zijn vrijblijvend en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

AFMETINGEN EN GEWICHTEN

Totale lengte

Totale breedte

Totale hoogte met 4 borden 1)

Totale hoogte met 4 borden + windkap 1)

Hoogte windkap/droogvoeropbouw

Hoogte laadvloer

Afmetingen laadvloer

Bakafmeting

Inhoud met 4 borden H = 160 cm
inhoud met 4 borden + droogvoeropbouw  H = 206 cm
Eigen gewicht ca.

Laadvermogen

ONDERSTELLEN EN BANDEN
Enkele as (standaard)

Andere astypen (meerprijs) A

In hoogte verstelbare trekboom

INVOER EN OPRAPER
Opraper

Bodemvrijheid met geheven opraper

Stervormige rotor met vaste tanden

Aandrijving pick-up en rotor

Snij-installatie voor max. 39 messen

Aantal messen waarmee de wagen standaard is uitgerust
Hydraulische mesbeveiliging met instelbare tegendruk
Hydraulische verstelling van de messenhouder

BODEMKETTING
Aantal kettingstrengen
Hydraulische aandrijving
Lossnelheid

ACHTERKLEP
Scharnierende stalen achterklep
Bediening

AFTAKAS

Enkelzijdige groothoekaftakas met slipkoppeling
(type nokkenschakel-afslagkoppeling)

Toerental

ALGEMEEN

Benodigd vermogen ca.

Benodigde oliedruk

Benodigde olieopbrengst

Hydraulische bediening

Neerkiapbare en afneembare droogvoeropbouw/windkap
Openscharnierbare voorwand

663 cm
200 cm
268 cm
324 cm
56 cm
108 cm
4,4 x 1,8 m
51 x%x18m
21 m3 (DIN 14 m3) ?)
29 m3 (DIN 18 m?3) 2)
2700 kg
4500 kg

ongeremd

banden 15.0/65X17 - 10 PR
spoorbreedte 165 cm
tandemas 4500 kg
ongeremd

banden 15.0/556X17 - 10 PR
spoorbreedte 160 cm
standaard

Pick-up met tandemwieltjes. Tanden kunnen één voor één
vervangen worden, bevestigd slepend, werking stekend
60 cm

standaard

via aftakas

standaard

19

standaard

standaard

2
standaard
ca. 1 minuut

standaard
hydraulisch

standaard

540 of 1000 omw./min

43 - 50 kw (60-70 pK)
160 bar

30 [/min

via 2 trekkerventielen
standaard

standaard

TECHNISCHE GEGEVENS

AFMETINGEN EN GEWICHTEN

Totale lengte

Totale breedte

Totale hoogte met 3 borden 1)

Totale hoogte met 4 borden 1)

Totale hoogte met silage opbouw en 4 borden 1)

Hoogte laadvloer

Afmetingen laadvioer

Inhoud 3 borden H=1,20m
Inhoud 4 borden H=1,60 m
Inhoud 4 borden + silage opbouw H=2,15m
Eigen gewicht ca.

Laadvermogen

Krukbelasting ca.

ONDERSTELLEN EN BANDEN
Pendelende tandemas

Andere astypen

Spoorbreedte tandemas
Banden

In hoogte versteibare trekboom

INVOER EN OPRAPER

Opraper

Bodemvrijheid met geheven opraper
Stervormige rotor met vaste tanden
Aandrijving pick-up en rotor

Snij-installatie voor max. 39 messen
Aantal messen (standaard uitrusting)
Hydr.mesbeveiliging (instelbare tegendruk)
Hydraulische verstelling messenhouder

BODEMKETTING

Aantal kettingstrengen
Aandrijving

Lossnelheid

Traploze snelheidsregeling
Regelventiel voor terugloop

VERDEELWALSEN
Aantal en type 2 open walsen
3 open walsen

Aandrijving

ACHTERKLEP
Hydraulisch bediende,
extra ver openscharnierende achterklep

ZIJAFVOERBAND

Hydraulisch aangedreven links en rechts
lossende dwarstransporteur

met 60 cm brede band

AFTAKAS

Enkelzijdige groothoekaftakas

(type nokkenschakel-afslagkoppeling)
Toerental

Elektrisch bekrachtigde koppeling voor
laden en lossen

ALGEMEEN

Open scharnierbare voorwand

Benodigd vermogen ca.

Benodigde oliedruk

Benodigde olieopbrengst

Hydraulische bediening m.b.v. trekker
Elektrische bediening

4 lagen borden (H = 1,60 m)

Neerklapbare en afneembare silage- opbouw
OPRAPER

1) Hoogtematen gelden voor banden 15.0/70X17-10 PR

2) Volgens DIN. 11741

80 S

637 cm
220 cm
n.wv.t.

268 cm
323 cm

108 cm
4,8x%2,0 m2
n.v.t.

24 m2 (16 m3) 2)
31 m3 (21 m3) 2)
4050 kg

8000 kg

1900 kg

hydr. geremd

op aanvraag

170 cm
15.0/70X17-10PR (4st.)
standaard

zie voetnoot
60 cm
standaard
via aftakas
standaard
19
standaard
standaard

4
hydraulisch
ca. 1 minuut
nwv.t.

n.v.t.

n.v.t.
n.v.t
via aftakas

standaard

n.v.t.

standaard
540 of 100 omw./min

n.v.t.

standaard

55-70 kW (75-95 pk)
160 bar

40 I/min

n.v.t.

standaard
standaard
standaard

100 S, 100 SW

717 cm
240 cm
n.v.t.

268 cm
323 cm

108 cm
5,2%x2,2 m2
n.v.t.

30 m3 (20 m3) 3)
40 m3 (27 m3) ?)
4450 kg

10.000 kg

2000 kg

hydr. geremd

op aanvraag

180 cm
15.0/70X17-10PR (4st.)
standaard

zie voetnoot
60 cm
standaard
via aftakas
standaard
19
standaard
standaard

4
hydraulisch
ca. 1 minuut
n.v.t.3)
n.v.t.3)

meerprijs (type SW)
n.v.t.
via aftakas

standaard

nwv.t.

standaard
540 of 1000 omw./min

standaard 4)

standaard

62-74 kW (85-100 pk)
160 bar

40 I/min

n.v.t.

standaard

standaard

standaard

8oV

659 cm
240 cm
228 cm
268 cm
323 cm

108 cm
4,8x2,0 m2

16 m3 (11m3) 2)
22 m3 (156ms3) 2)
30 m3 (20 m3) 2)
4250 kg

8000 kg

1800 kg

ongeremd

op aanvraag

170 cm
15.0/70X17-10PR (4st.)
standaard

zie voetnoot
60 cm
standaard
via aftakas
standaard
19
standaard
standaard

4
hydraulisch
ca. 1,5 minuut
standaard
standaard

standaard
meerprijs
via aftakas

standaard

standaard

standaard
540 of 1000 omw./min

standaard

standaard

55-70 kW (75-95 pk)
160 bar

30 I/min

n.v.t.

standaard

meerprijs

meerprijs

00V

739 cm
260 cm
228 cm
268 cm
323 cm

108 cm
5,2x2,2 m2

22 m3 (15 m3d) 2)
28 m3 (19 m3) 2)
39 m3 (26 m3) 2)
4650 kg

10.000 kg

1900 kg

hydr. geremd

op aanvraag

180 cm
15.0/70X17-10PR (4st.)
standaard

zie voetnoot
60 cm
standaard
via aftakas
standaard
19
standaard
standaard

4
hydraulisch
ca. 1,5 minuut
standaard
standaard

standaard
meerprijs
via aftakas

standaard

standaard

standaard
540 of 1000 omw./min

standaard

standaard

62-74 kW (85-100 pk)
160 bar

30 I/min

nv.t

standaard

meerprijs

meerprijs

pick-up met 2X2 pendelende tandemwieltjes. Tanden kunnen één voor één vervangen worden.
Bevestiging: slepend; werking; stekend.

%)% Bij uitvoering met loswalsen standaard




IN BEDRIJF STELLEN

Monteren van de windkap

Dg Rapides S en SW zjjn standaard uitgevoerd met een neerklapbare windkap. Op de Rapide V is de windkap (in een iets andere
uitvoering) als accessoire leverbaar. De wagens worden afgeleverd met een neergelaten windkap.

Type S en -SW

Bij de wagen worden meegeleverd:
— 2 driehoekige afdekplaten;

— 8 bouten M10X25;

— 8 moeren M10;

— 16 sluitringen.

HOE ZET U DE WINDKAP OP?

Het opzetten van de windkap gaat het beste met twee personen.
Voor het opzetten van de windkap gaat u als volgt te werk:

1. Duw het frame van de windkap omhoog en zorg ervoor dat deze niet terugvalt.

2. Monteer één van de driehoekige afdekplaten met de opstaande randen naar binnen aan de onderste lijst van het frame met 2 bouten
-moeren en -sluitringen (draai de bouten en moeren nog niet vast).

3. Monteer de tweede afdekplaat aan de andere kant van de wagen (draai de bouten en moeren nog niet vast).

4. Laat het frame van de windkap zakken, zodat de scharnierstukken tegen de opstaande rand van de afdekplaten rusten.

5. Bevestig de scharnierstukken van het windkapframe aan de afdekplaten met 2 bouten, -moeren en -sluitringen. Draai alle bouten en
moeren goed vast.

Attentie: Als de wagen wordt gebruikt bij de maisoogst, moet de windkap worden neergelaten!

Type V

De windkap kan met behulp van een scharnierhandel opgezet en neergelaten worden. Deze handel is bevestigd aan het bovenframe van
de wagen, achter de lange beschermkast van de walsaandrijving. De hande! kunt u verwijderen door de steekborgveer te verwijderen.

HOE ZET U DE WINDKAP OP?

Voor het opzetten van de windkap gaat u als volgt te werk:

1. Pl’ﬁats de hande! op de scharnieras van de windkap. De uitsparingen in de handel moeten hierbij in de pennen op de scharnieras
valien.

2. Beweeg de handel naar achteren of naar voren voor het opzetten, respectievelijk neerhalen van de windkap.

3. Bevestig’de handel aan het bovenframe. Vergrendel de handel met een steekborgveer.
Attent!e: Laat de handel na het opzetten of neerhalen van de windkap nooit aan de as zitten!
Attentie: Als de wagen wordt gebruikt bij de maisoogst moet de windkap worden neergelaten!

Aankoppelen achter de trekker
HOE KOPPELT U bE RAPIDE OPRAAPWAGEN AAN?

Als u de opraapwagen aankoppelt, handel dan uitsluitend als volgt:

Koppel de wagen recht achter de trekker aan.

Sluit de dunne leiding van de hydraulische steunpoot aan een persventiel van de trekker.

Zet de afsluitkraan van de hydraulische steunpoot voorzichtig op stand *OPEN’ voor de steunpoot wordt ingeschoven.

Schuif de hydraulische steunpoot voorzichtig volledig in, tot de wagen goed is aangekoppeld. Blijf hierbij uit de buurt van de steunpoot.
Zet de afsluitkraankraan van de hydraulische steunpoot op stand 'DICHT".

Vergrendel het trekoog.

oo~

Aandachtspunten bij het aankoppelen.

1) St?)] de wagen nagenoeg horizontaal. Het horizontaal stellen gebeurt met de twee zware bouten, waarmee de trekboom aan de wagen
is bevestigd.

2) De pick-up moet de mogelijkheid hebben om zover mogelijk naar beneden te kunnen zwenken.

3) Om het horizontaal afstellen te vergemakkelijken kunt u de wagen iets omhoog krikken met een dommekracht naast de pick-up.

Aankoppelen van de aftakas

1) De a'f-takas moet in recht aangekoppelde toestand ca 15 cm uitgeschoven ziin (zie figuur 1), zodat deze tijdens het nemen van bochten
en bij het op- en afrijden van de kuil vrij in- en uit kan schuiven. Zie ook het instructieboekje van de aftakas.

Attentie: U mag de wagen met een 540 toeren aftakas beslist niet op 1000 omw/min laten draaien!

Attentie: U mag een wagen met een 1000 toeren aftakas beslist niet op 540 omw/min laten draaien!

Attentie: Bij sommige tractoren is het mogelijk om de aftakas de andere kant op te laten draaien.
Dit is bij de Rapide opraapwagens beslist verboden, omdat de pick-up dan vastioopt!
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Aansluiten van de hydrauliek

Uw Rapide is uitgerust met hydromotoren en hydrauliéche cilinders. Het hydraulische systeem van uw trekker moet daarom voorzien zijn
van een druk- en retouraansluiting. De benodigde oliedruk bedraagt 160 bar bij een opbrengst van minimaal 40 liter/min voor de types
S en-SW en 30 liter/min voor het type V. De leidingen zijn aan de voorkant van de wagen gemerkt met P(persleiding) en R(retourleiding.

1) Koppel de persleiding van de trekker met behulp van de snelkoppeling aan de P-aansluiting van de wagen.
2) Koppel de retourleiding van de trekker aan de R-aansluiting van de wagen.
3) Koppel de remleiding (dit is de dunne leiding) aan de remaansluiting van de trekker.
4) Koppel de leiding van de steunpoot aan een persleiding van de trekker. :
Attentie; Indien de trekker is voorzien van een dubbelwerkend ventiel: controleer bij het aansluiten van de hydrauliek of de
P-aansluiting van de trekker inderdaad onder druk staat en de R-aansluiting drukloos is!
Attentie: Zorg ervoor dat de retourleiding altijd goed is aangesloten, anders ontstaat er drukopbouw in het stuurblok waardoor
interne schade kan ontstaan!

Aansluiten van het elektrische circuit

Bij ingeschakelde voeding brandt de groene lamp op de bedieningskast. Bij verkeerde aansluiting kan de zekering in de klemmenkast
doorbranden. De klemmenkast vindt u boven het stuurblok aan de voorkant van de wagen. ‘
De aansluitspanning dient 12 Volt te bedragen.

1) Sluit de verlichting en de voeding van de elektrische bediening aan op de 7-polige contactdoos van de trekker.
2) Vervang zonodig de 5-polige doos door een 7-polige.
3) Overtuig uzelf ervan dat pool (2) of 54G (zie figuur 2) inderdaad een constante spanning afgeeft.

Afkoppelen van de opraapwagen
HOE KOPPELT U DE RAPIDE OPRAAPWAGEN AF?

Als u de opraapwagen afkoppelt, handel dan uitsluiterid als volgt:

1. Plaats de opraapwagen altijd op een horizontale, vaste ondergrond. Voorkom eventueel wegrollen van de wagen door wielkeggen te
gebruiken. :

Zet de afsluitkraan van de hydraulische steunpoot op stand 'OPEN’ voor de steunpoot wordt uitgeschoven.

Geef druk op de persleiding van de steunpoot tot de wagen op de gewenste hoogte is gekomen.

Zet de hydrauliekkraan van de steunpoot op stand 'DICHT’ en koppel de wagen af. Rijd de trekker daarna heel iets naar voren.
Zet de hydrauliekkraan van de steunpoot weer op stand 'OPEN’ en laat vanaf een veilige plaats de steunpoot volledig inschuiven. U
voorkomt dan roestvorming op de cilinder tijdens de stalling.

Koppel de hydrauliekslang af.

Gevaar: BIijf uit de buurt van de hydraulische steunpoot wanneer deze wordt in- en uitgeschoven!

oL
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Fig. 1 Benodigde speling van de aftakas




Verklaring van de tekens

1oflL = linker clignoteur 5 of 58 R = rechter achterlicht,
2 of 54 G = binnenverlichting, voorlicht en nummerplaatver-
constante stroomdraad lichting
30of 31 = massa 6 of 54 = remlichten
40of R = rechter clignoteur 7 of 58 = rechter achterlicht en
voorlicht

Fig. 2 Aansluitschema 7-polige contactdoos

GEBRUIKSAANWIJZING

Let zowel bij het laden als bij het lossen op de volgende punten:

1) De aftakas heeft een nokkenschakelkoppeling die bij overbelasting automatisch ontkoppelt. Deze koppeling koppelt automatisch weer
in als u het toerental van de aftakas laat dalen tot een laag niveau. Zie ook het bij de aftakas geleverde instructieboekje.

2) Overlaad de wagen niet: de Rapides 80 en 100 hebben een laadvermogen van resp. 8 en 10 ton. Let hier in het bijzonder op bij het
laden van mais. Gebruik hierbij geen extra opzetborden en laat de windkap neer.

3) Schakel het invoermechanisme en de walsen alleen in als de aftakas stilstaat.

Laden

1) Voor de mesbeveiliging zijn in het hydraulische systeem twee accumulatoren opgenomen.

2) De druk van de mesbeveiliging leest u af op de manometer aan de voorzijde van de wagen.

3) De druk van de mesbeveiliging moet u op 50 - 70 bar stellen, afhankelijk van de gewaszwaarte en het aantal messen dat u monteert.

4) De druk van het messenbeveiligingssysteem kunt u aanpassen door het verdraaien van het overdrukventiel op het stuurblok van de

- hydrauliek.

5) Attentie: Zet de opraapwagen neer, schakel de trekkermotor af en maak het hydraulisch systeem drukloos voordat er aan de
hydraulische installatie wordt gewerkt! Denk aan de hydraulische accumulatoren op het messenbeveiligingssysteem!

6) Om de accumulatoren drukloos te maken, dient u de messenbalk volledig uit de werkstand te halen (zie figuur 3). De manometer mag

geen druk meer aangeven.
7) Hoe scherper de messen, hoe minder brandstof uw trekker verbruikt!

HOE CONTROLEERT U DE MESSCHERPTE?

Controle van de messen geschiedt uitsluitend als volgt:

Gevaar: Let erop dat niemand bij het uitzwenken van de messen bij de messenbalk kan komenl

1. Zwenk de messen uit (zie figuur 3). Houd de handel van de messenbalk zolang op stand 'MESSEN UIT’ dat de manometer 0 bar
aanwijst. )

2. Haal de messen voorzichtig uit de houders. Pak de messen aan de voorzijde beet (mocht de hydrauliekdruk wegvallen, dan klapt de
messenbalk in).

3. Maak de messen scherp of draai de messen om.

4. Start de trekker en zet de messenbalk weer volledig in de werkstand.
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Verklaring van de tekens

bodemketting

messenbalk in uitgeklapte stand
automatische ontgrendeling van de messen
invoerrol

pick-up in neergelaten positie

rotor

messenbalk in de werkstand
messenvergrendeling in de werkstand
afstrijker
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Fig. 3 Het Rapide invoermechanisme

Laden met gebruik van het invoermechanisme

1) Zorg voor een goede diepte- instelling van de pick-up.
2) U kunt de diepte-insteiling wijzigen door de stand van de steun-tastwielen ten opzichte van de pick-up-stand te wijzigen.
3) Als uw wagen is uitgerust met verdeelwalsen, is het aan te bevelen de snijlengte niet groter te nemen dan 12 cm. Dit betekent dat u

minimaal 13 messen moet monteren.

HOE BEGINT U MET OPRAPEN?

Voor het oprapen handelt u als volgt.

1. Rij naar het begin van de wiers. Alle handels stand in de nulstand en de klep is gesloten.
2. Regel de snelheid van de bodemketting zodanig dat de wagen goed wordt gevuld.
3. Schakel het invoermechanisme in bij stilstaande aftakas.
4. Schakel de aftakas in bij laag motortoerental en verhoog daarna het aftakastoerental tot 540 omw./min voor een 540 toerenaftakas of
tot 1000 omw./min voor een 1000 toeren aftakas.
. Laat de pick-up zakken.
. Rij rustig over de wiers. Kijk of de pick-up op de juiste diepte is afgesteld en controleer het opnameresultaat. Er mag geen materiaal
blijven liggen, maar de tanden mogen ook niet door de grond gaan.
De trekboom moet zodanig afgesteld zijn, dat de pick-up zover mogelijk naar voren kan zwenken (zie [V.2.).
7. Pas derijsnelheid aan aan de dikte van de wiers en het motortoerental van uw trekker. Toerental van de aftakas: tot 540 omw./min voor
een 540 toerenaftakas of tot 1000 omw./min voor een 1000 toeren aftakas.
8. Laat, telkens wanneer het opgeraapte materiaal hoog in de wagen is gestuwd, de bodemketting dit materiaal iets naar achteren
transporteren.

N.B.: Wanneer het materiaal bij het laden niet ver genoeg naar achteren wordt verplaatst, moet de rotor aanzienlijk meer weerstand over-
winnen om het materiaal op te stuwen. Het laden kost dan aanzienlijk meer vermogen en de laadtijd neemt toe. Schakel de bodem-

ketting daarom steeds op tijd in.

N.B.: Als de laadbeveiliging in werking treedt (niet bij het type 45 S), gaat de rode lamp op de bedieningskast branden. De bodemketting
wordt dan automatisch stopgezet. Het materiaal kan dan niet verder naar achteren verplaatst worden. Stop in dit geval met laden!
(zet ook de handel van de bodemketting in de nuistand).

9. Pas voortdurend op voor stenen, prikkeldraad en dergelijke.
10. Let op dat bij het laden in bochten de aftakas extra zwaar belast wordt. .
11. Hef de pick-up op bij het wenden op de kopakkers. De rotor en de pick-up kunnen dan gewoon blijven doordraaien.
12. Als de mesbeveiliging in werking treedt door onregelmatigheden in het opgeraapte materiaal: controleer direkt de messen.
13. Trek de pick-up op als u wilt stoppen met oprapen.
14. Schakel de aftakas uit.
Attentie: Probeer het laden in zeer scherpe bochten te voorkomen!
Attentie: Rij alleen achteruit als de pick-up volledig is opgetrokken!
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Laden zonder gebruik van het invoermechanisme

1) Alsu Sje wagen gebruikt in combinatie met een hakselaar, moet u de wagen regelmatig laden.
2) Pgs bij het laden met een hakselaar op dat u de loswalsen niet vol spuit waardoor deze vast komen te zitten.
3) II<3” het laden van kuilvoer (geladen met een kraan of iets dergelijks), moet u er voor zorgen dat het voer los en regelmatig in de wagen
omt.
4) Als u'de wagen lost m.b. de verdeelwalsen, dan geeft een materiaallengte tot 12 cm geen problemen., Langer materiaal kan zich om
de walsen gaan wikkelen.

Lossen

De gebruiksaanwijzing voor het lossen is onderverdeeld naar de verschillende wagentypes. Lees daarom steeds de gebruiksaanwijzing
welke behoort bij uw opraapwagen.

Lossen met een Rapide zonder walsen (type S)
HOE GAAT U TE WERK BIJ HET LOSSEN?

Als u wilt gaan lossen, houd dan onderstaande volgorde aan.

1. Open de achterklep zover mogelijk.
2. Laat de bodemketting in de richting van de achterklep bewegen.
3. Laat de bodemketting stoppen als de wagen leeg is.
4. Sluit de achterklep volledig.
Gevaar: Kom niet tussen klep en wagen!

Lossen van een Rapide met walsen, zonder afvoerband (type SW)
HOE GAAT U TE WERK BIJ HET LOSSEN?

Als u wilt gaan lossen, houd dan onderstaande volgorde aan.

1. Open de achterklep zover mogelijk.

2. Schakel de walsen in bij stilstaande aftakas.

3. Schakel de aftakas in bij laag motortoerental en verhoog daarna het aftakastoerental tot 540 omw./min voor een 540 toerenaftakas of
tot 1000 omw./min voor een 1000 toeren aftakas.

4. Laat de bodemketting in de richting van de walsen bewegen. Voer het materiaal niet sneller toe dan de walsen kunne verwerken.
Verhoog eventueel het tosrental van de loswalsen, of verlaag de snelheid van de bodemketting (regelknop D).

5. Laat de bodemketting stoppen als de wagen leeg is.

6. Schakel de aftakas uit om de walsen stop te zetten.

7. Sluit de achterklep volledig.
Gevaar: Kom niet tussen klep en wagen!

WAT DOET U ALS DE WALSEN TOCH VAST KOMEN TE ZITTEN?

Mochten de walsen toch vast raken,dan kunt u deze weer los krijgen door de bodemketting van de walsen af te bewegen. De snelheid
van de retourbeweging is niet regelbaar.

1. Stel de.handel voor de bodemketting in stand "RETOUR’ en weer terug in de nulstand. De ketting draait nu iets naar voren en stopt weer.
Attentie: Zorg ervoor dat bij de retourbeweging de druk op de voorwand niet te groot wordt!

N.B.: Het kan zijn dgt inmiddels de breekbout van het voorste kettingwiel van de lange aandrijiketting gebroken is. Vervang deze dan.
Zet de koppeling in stand 'LADEN’. De aandrijfas van de walsen kan dan vrij draaien.

Lossen van een Rapide met walsen en afvoerband (type V)
HOE GAAT U TE WERK BIlJ HET LOSSEN?

Wilt u de zijafvoerband gebruiken, houd dan onderstaande volgorde aan.

1. Schakel de zijafvoerband in.

2. Schakel de walsen in bij stilstaande aftakas.

3. Schakel de aftakas in bij laag motortoerental en verhoog daarna het aftakastoerental tot 540 omw./min voor een 540 toerenaftakas of
tot 1000 omw./min voor een 1000 toeren aftakas.

4. Laat de bodemketting in de richting van de walsen bewegen. Voer het materiaal niet sneller toe dan de walsen kunnen verwerken.

Verhoog eventueel het toerental van de loswalsen, of verlaag de snelheid van de bodemketting (regelknop D). De band gooit het

materiaal ca. 40 cm naast de wagen.

Laat de bodemketting stoppen als de wagen leeg is.

Schakel de aftakas uit om de walsen stop te zetten.

Zet de zijafvoerband stop.
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WAT DOET U ALS DE WALSEN TOCH VAST KOMEN TE ZITTEN?

Mochten de walsen toch vast raken,dan kunt u deze weer los krijgen door de bodemketting van de walsen af te bewegen. De snelheid
van de retour-beweging is niet regelbaar.

1. Stel de handel voor de bodemketting in stand "RETOUR’ en weer terug in de nulstand. De ketting draait nu iets naar voren en stopt weer.
Attentie: Zorg ervoor dat bij de retourbeweging de druk op de voorwand niet te groot wordt!

N.B.: Hetkan zijn da}t inr_niddels de breekbout van het voorste kettingwiel van de lange aandrijfketting gebroken is. Vervang deze dan.
Zet de koppeling in stand 'LADEN’. De aandrijfas van de walsen kan dan vrij draaien.
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BEDIENING

Het nu voigende hoofdstuk BEDIENING van de Rapide opraapwagen is onderverdeeld naar de verschillende wagentypes. Lees daarom
steeds de bediening welke behoort bij uw opraapwagen.

Hydraulische bediening type 45 S

De bediening van de Rapide, type 45 S vindt o.a. plaats vanuit de trekker, met twee dubbelwerkende ventielen. Op de wagen bevinden
zich daarnaast twee stuurblokken. Eén stuurblok kan vanuit de trekker met een touw worden bediend.

* trekkerhandel a
* trekkerhandel b
* stuurschuithandel A
* stuurschuifhandel B

N.B.: Stuurschuifhandel A veert terug naar stand 'BODEMKETTING'. Deze handel wordt handbediend aan de wagen zelf.
N.B.: Stuurschuifhandel B veert terug naar stand ’Pick-up’. Deze handel kan met een touw worden bediend vanuit de trekker.

WAT ZIJN DE FUNCTIES VAN DE HANDELS?

De handels A (links voor op de wagen) en B (rechts voor op de wagen) hebben de volgende functies:

trekkerhandel a + stuurschuifhandel A:

1. Bediening van de bodemketting.
2. Bediening van de messenbalk.

FUNCTIE A stuurschuif trekker
handel A handel a
Bodemketting lossen van de wagen normaal 1’
Messenbalk inklappen van de messenbalk | handbediend 2
uitklappen van de messenbalk| handbediend 1’

Aandachtspunten: Bodemketting

1) Voor stand 'BODEM LOSSEN’ staat de wagenstuurschuif in de normaalstand en de trekkerhandel in stand *1. De bodemketting be-
weegt dan in de richting van de achterklep.

2) Gebruik stand ‘BODEM LOSSEN’ in combinatie met de nulstand bij zowel laden als lossen.

3) Attentie: Bedien de bodemketting alleen met de trekkerstuurschuif!

4) Attentie: Stop met laden indien de wagen vol is! Er is geen laadbeveiliging aanwezig!

Aandachtspunten: Messenbalk

1) Laat de wagenhandel terugveren als de messenbalk volledig in- of uit de werkstand is gebracht.

2) De messenbalk wordt in de stand '"MESSEN IN’ automatisch vergrendeld.
3) De messenbalk wordt in stand 'UIT* automatisch ontgrendeld en uit de werkstand gehaald. Houd de handel zolang in de positie totdat

de manometer 0 bar aanwijst. U kunt de messen met de hand uit de messenbalk nemen.
4) Gevaar: Overtuig uzelf ervan dat niemand bij de messenbalk kan komen als u deze in en uit de werkstand brengt!
5) Attentie: Zorg er altijd voor dat de messenbalk bij het oprapen volledig in de werkstand staat,ook als u bij het oprapen geen

messen gebruikt!




trekkerhandel b + stuurschuifhandel B:
1.

Bediening van de pick-up.

2. Bediening van de achterklep.
FUNCTIE B stuurschuif trekker
: handel B handel b

Pick-up optrekken van de invoer normaal » 1
invoer laten zakken normaal 2’

Achterklep dichtklappen van de touw intrekken 1
achterklep
openklappen van de touw intrekken 2
achterklep

1)
2)
3)
4)

5)

1)
2)
3)
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Aandachtspunten: Pick-up

In de_ nulstand ig de pick-up in volledig opgetrokken toestand geblokkeerd.

De plck-up"kan in neergelaten positie via de tastwielen de bodem volgen.

Zorg er altijd voor dat de pick-up volledig wordt opgetrokken.

lNa het optrekken laat u de trekkerhandel weer in de nulstand veren.

n neergelaten stand kan de doorgang tussen de pick-up e i i i i
Stand O to piaateon, p p en de draaibare invoerrol kleiner gemaakt worden door de handel even in

AIS de pick-up-plaat gel aakt WOldt is de k|e| ste dool o] i i g
d y al bel’elkt. I 'et kleln91 make| an de dOOlg { I ii I i i
i i : L g Vi ai ka bI]VOO beeld nOdlg len

Aandachtspunten: Achterklep

Houd het touw ingetrokken als u de klep bedient.

Zet de trekkerhandel in de nulstand en laat het touw los als d i i
; e klep volledig geopend of gesloten is.
Gevaar: Kom niet tussen kiep en wagen! P 9 950p ? ne

2, Elektrische bediening type 80 t/m 100 S

De bediening van de Rapide, type 80 t/m 100 S vindt plaats met twee handels (zie figuur 4). Verder zijn tweé waarschuWingsIampen

aanwezig: De groene lamp E geeft aan dat d ingisi : e
ting doet stoppen. PEQ e voeding is ingeschakeld; de rode lamp F gaat branden als de laadbeveiliging de bodemket-
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Fig. 4 Elektrische bediening Rapide 80 t/m 100 S

* handel G
* handel J

N.B.: handel G veert terug naar de nulstand.
N.B.: handel J blijft staan in elke stand.

WAT ZIJN DE FUNCTIES VAN DE HANDELS?

De

handels G (links op het paneel) en J (rechts op het panesl) hebben de volgende functies:

Handel G:

1.

Bediening van de pick-up.

2. Bediening van de messenbalk.

FUNCTIE G STAND

Pick-up optrekken van de invoer "PICK-UP OP’
invoer laten zakken 'PCIK-UP NEER’

Messenbailk inklappen van de "MESSEN IN’
messenbalk
uitklappen van de "MESSEN UIT’
messenbalk

Aandachtspunten: Pick-up

1)
2)
3)

4)

In de nulstand is de pick-up in volledig opgetrokken toestand geblokkeerd.

De pick-up kan in neergelaten positie via de tastwielen de bodem volgen.

Zorg er altijd voor dat de pick-up voiledig wordt opgetrokken.

Na het optrekken laat u de handel weer in de nulstand veren.

Als de pick-up-plaat geraakt wordt, is de kleinste doorgang bereikt. Het kleiner maken van de doorgang kan bijvoorbeeld nodig zijn

. in dunne wiersen en erg kort materiaal.

5)

In neergelaten stand kan de doorgang tussen de pick-up en de draaibare invoerrol kieiner gemaakt worden door de handel even in
stand 'OP’ te plaatsen.

Aandachtspunten: Messenbalk

Laat de handel in de nulstand veren als de messenbalk volledig in- of uit de werkstand is gebracht.

2) De messenbalk wordt in de stand "MESSEN IN’ automatisch vergrendeld.

3) De messenbalk wordt in stand '"MESSEN UIT’ automatisch ontgrendeld en uit de werkstand gehaald. Houd de handel zolang in de
positie totdat de manometer 0 bar aanwijst. U kunt de messen met de hand uit de messenbalk nemen.

4) Gevaar: Overtuig uzelf ervan dat niemand bij de messenbalk kan komen als u deze in en uit de werkstand brengt!

5) Attentie: Zorg er altijd voor dat de messenbalk bij het oprapen volledig in de werkstand staat!

6) Attentie: Ook als u bij het oprapen geen messen gebruikt moet de messenbalk toch volledig in de werkstand staan!

Handel J:

1. Bediening van de bodemketting.

2. Bediening van de achterklep.

FUNCTIE J STAND

Bodemketting lossen van de wagen 'BODEM LOSSEN’

Achterklep dichtklappen van de ’KLEP DICHT’
achterklep
openklappen van de 'KLEP OPEN’

achterklep

Aandachtspunten: Bodemketting

Als de handel in de nulstand staat, beweegt de bodemketting niet.

In stand BODEM LOSSEN’ beweegt de bodemketting in de richting van de achterklep.

Gebruik stand 'BODEM LOSSEN’ in combinatie met de nulstand bij zowel laden als lossen.

De handel blijft in stand 'BODEM LOSSEN’ staan, de bodemketting blijft dus in beweging.

Attentie: Als de rode lamp van de laadbeveiliging gaat branden, dan stopt de bodemketting automatisch. U moet dan stoppen

met laden!

Aandachtspunten: Achterklep

1)
2)
3)

Laat het de handel in de nulstand springen als de kiep volledig geopend of gesloten is.
Attentie: Laat de druk van de cilinders als de laadbeveiliging gaat branden bij het sluiten van de klep!

Gevaar: Kom niet tussen klep en wagen!
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3. Elektrische bediening type SW en -V

De begiiening van de Hap_ide, type SW en -V, vindt plaats met drie handels en een regelknop (zie figuur 5). Verder zijn twee waar-
Schuwlqgslampen aanwezig: De groene lamp E geeft aan dat de voeding is ingeschakeld; de rode lamp F gaat branden als de laad-
beveiliging de bodemketting doet stoppen.
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Fig. 5 Elektrische bediening Rapide type SW en -V

* handel G
* handel H
* handel J

N.B.: handel G veert terug naar de nulstand.
N.B.: handel H en handel J blijven staan in elke stand.

*

regelknop C

N.B.: de regelknop is traploos draaibaar.

WAT ZIiJN DE FUNCTIES VAN DE HANDELS?

De handels G (iinks op het paneel) en H (midden op het paneel) en handel J (rechts op het paneel) hebben de volgende functies:

HANDEL G

1. Bediening van de pick-up.
2. Bediening van de messenbalk.

FUNCTIE G STAND

Pick-up optrekken van de invoer "PICK-UP OP’
invoer laten zakken 'PCIK-UP NEER’

Messenbalk inklappen van de 'MESSEN IN’
messenbalk
uitklappen van de '"MESSEN UIT’
messenbalk
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Aandachtspunten: Pick-up

1) In de nulstand is de pick-up in volledig opgetrokken toestand geblokkeerd.

2) De pick-up kan in neergelaten positie via de tastwielen de bodem volgen.

3) Zorg er altijd voor dat de pick-up volledig wordt opgetrokken.
Na het optrekken laat u de handel weer in de nulstand veren.

4) Als de pick-up-plaat geraakt wordt, is de kieinste doorgang bereikt. Het kleiner maken van de doorgang kan bijvoorbeeld nodig zijn
in dunne wiersen en erg kort materiaal.

5) In neergelaten stand kan de doorgang tussen de pick-up en de draaibare invoerrol kleiner gemaakt worden door de handel even in
stand "OP’ te plaatsen.

Aandachtspunten: Messenbalk

1) Laat de handel in de nulstand veren als de messenbalk volledig in- of uit de werkstand is gebracht.

2) De messenbalk wordt in de stand "MESSEN IN’ automatisch vergrendeld.

3) De messenbalk wordt in stand '"MESSEN UIT’ automatisch ontgrendeld en uit de werkstand gehaald. Houd de handel zolang in de
positie totdat de manometer 0 bar aanwijst. U kunt de messen met de hand uit de messenbalk nemen.

4) Gevaar: Overtuig uzelf ervan dat niemand bij de messenbalk kan komen als u deze in en uit de werkstand brengt!

5) Attentie: Zorg er altijd voor dat de messenbalk bij het oprapen volledig in de werkstand staat!

6) Attentie: Ook als u bij het oprapen geen messen gebruikt moet de messenbalk toch volledig in de werkstand staan!

Handel H:

1. Bediening van de elekirisch bekrachtigde koppeling die de aftakas koppelt aan het invoermechanisme of aan de verdeelwalsen
2. Bediening van de afvoerband (type V).

FUNCTIE H STAND
Koppeling aftakas koppelen aan de 'LOSSEN’
walsen
aftakas koppelen aan het 'LADEN’
invoergedeelte
Afvoerband band links laten lossen 'BAND LINKS’
(type V) band rechts laten lossen 'BAND RECHTS’

Aandachtspunten: Koppeling

1) Als de handel in de nulstand staan, vindt geen koppeling plaats.

2) Attentie: Schakel bij een minimumtoerental de aftakas in. Verhoog het toerental als het invoermechanisme draait, of als de ver-
deelwalsen draaien.

Aandachtspunten: Zijafvoerband

1) In de nulstand staat de zijafvoerband stil.

Handel J:

1. Bediening van de bodemketting.
2. Bediening van de achterklep.

FUNCTIE J STAND
Bodemketting retourbeweging van de 'BODEM RETOUR’
bodemketting !
lossen van de wagen 'BODEM LOSSEN’
Achterklep dichtklappen van de "KLEP DICHT’
achterklep
(type V) openklappen van de 'KLEP OPEN’
achterklep
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SMERING EN ONDERHOUD

Hoewel Schuitemaker Rapide opraapwagens in principe zeer weinig onderhoud behoeven, zijn er bepaalde punten waar u toch op dient
te letten. Door een goed onderhoud kunt u schade en ongemakken voorkomen.

ONDERHOUDSTABEL

Attentie: Schakel de aftakas uit, zet de motor af en verwijder de contactsleutel voordat er aan de RAPIDE opraapwagen wordt

gewerkt.
Attentie: Lees eerst goed alle punten waarnaar in de onderhoudstabel wordt verwezen, voordat u met de onderhoudswerkzaamhe-
den begint.
ONDERDEEL ZIE ONDERHOUD ONDERHOUDS
punt No. FREQUENTIE
Messen 1. controle manometerdruk en messcherpte iedere 2 - 4
draaiuren.
Pick-up 2. tanden controleren iedere 10 draaiuren
Tandemas 9. wiellagerspeling controleren en wielmoeren natrekken
Tandemas tandemas doorsmeren iedere 20 draaiuren
Zijafvoerband 3. schoonmaken (ook de bandrollen), eventueel naspannen
Aftakas 4, smeren
Aandrijfkettingen 5. smeren (Fina Artac EP 150 of equivalent) en naspannen, te iedere 50 draaiuren
beginnen na 10 draaiuren
Wielen en banden 6. bandenspanning controleren
Loswalsen 7. materiaal tussen zijkant van de wagen en de wals verwijderen
Bodemketting 8. spannen
Tandemas 9. reminrichting controleren, remmen nastellen iedere 100 draaiuren
wiellagerspeling controleren, nastellen iedere 500 draaiuren
wiellagers met lagervet smeren, remnaaf controleren, remvoering iedere 1000
controleren en eventueel vervangen draaiuren
Hydraulisch circuit 10. oliefilter in het stuurblok schoonmaken of vervangen aan het einde
(alleen SW en V), controleren van het hydraulisch systeem seizoen
Bodemketting 1. In de olie zetten
Rotor 12. schoonmaken

Aandachtspunten: Bodemketting

1) Als de handel in de nulstand staat, beweegt de bodemketting niet.

2) In stand 'BODEM LOSSEN’ beweegt de bodemkstting in de richting van de achterklep.

3) Gebruik stand 'BODEM LOSSEN’ in combinatie met de nulstand bij zowel laden als lossen.

4) De handel blijft in stand 'BODEM LOSSEN’ staan, de bodemketting blijft dus in beweging.

5) Attentie: Als de rode lamp van de laadbeveiliging gaat branden, dan stopt de bodemketting automatisch.

U moet dan stoppen met laden!
6) Als de handel in stand 'RETOUR’ staat, beweegt de bodemketting een weinig in de richting van de voorwand.

7) Attentie: Deze stand is ingebouwd om alleen in noodgevallen (vastzittende loswalsen) te gebruiken!
8) Lees de gebruiksaanwijzing indien de walsen toch vast komen te zitten(Hoofdstuk iV.2.b./c.).

9) Attentie: Zorg dat de druk op de voorwand niet te groot wordt!
10) Zet de handel weer in de nulstand na een retouroperatie.
11) De snelheid van de retourbeweging is niet regelbaar met regelknop C.

Aandachtspunten: Achterklep

1) Laat het de handel in de nulstand springen als de kiep volledig geopend of gesloten is.
2) Attentie: Laat de druk van de cilinders als de laadbeveiliging gaat branden bij het sluiten van de kiep!

3) Gevaar: Kom niet tussen klep en wagen!

WAT IS DE FUNCTIE VAN REGELKNOP C?

Met deze regelknop kunt u de snelheid van de bodemketting traploos regelen:

1. Met de klok meedraaien = snelheid verhogen.
2. Tegen de klok indraaien = snelheid verlagen.

NOODSCHAKELING:
Als bij het lossen (klep geheel open en draaiende walsen) de rode lamp van de laadbeveiliging blijft branden, handel dan als volgt:

1. Stel de handel voor de bodemketting in de stand Retour en weer terug in de nulstand. De ketting schuift iets naar voren en stopt weer.

2. Zet handel H in stand 'BODEM LOSSEN’ als de rode lamp uitgaat.
Attentie: Zorg dat bij de retourbeweging van de bodemketting de druk op de voorwand niet te groot wordt!

GAAT DE RODE LAMP NIET UIT?
Zet handel H dan in stand 'BODEM LOSSEN’ en handel G in stand 'MESSEN UIT". De bodemketting kan dan in ieder geval in

beweging gezet worden.
2. Controleer waarom de lamp van de laadbeveiliging niet uitgaat.

1.
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AANDACHTSPUNTEN BIJ DE ONDERHOUDSTABEL

1. MESSEN:

Na elke 2-4 gebruiksuren bij het l[aden met de pick-up controleert u:

1) De druk op de manometer, deze moet constant op de ingestelde waarde blijven staan.

2) Detoestand van de messen. Zwenk hiertoe de messenbalk uit en zet de trekkermotor stop (de manometer moet dan 0 bar aangeven).
Zorg dat u, altijd met scherpe messen werkt. Als u de messenbalk weer volledig in de werkstand zet moet de manometer weer de in-
gestelde waarde aangeven (50-70 bar).

2. PICK-UP:
Controleer regeimatig of er tanden moeten worden vervangen.

Attentie: Draai de aftakas nooit de andere kant op omdat de pick-up dan ernstig beschadigd wordt!
Attentie: Verwijder regelmatig het vuil van de bovenkant van de pick-up! Laat hiertoe eerst de pick-up voliedig zakken!

3. ZIJAFVOERBAND:

Zorg dat de band gelijkmatig wordt gespannen en niet slipt. De spanbouten bevinden zich aan beide zijden van de niet-aangedreven ban-
drol. Zorg dat de band in het midden loopt. De band is daartoe voorzien van een opstaande rand die in een groef van de bandrollen moet
liggen. Bij vorst moet u controleren of de band aan de rollen is vastgevroren. Indien dit het geval is, moet de band voor gebruik losgemaakt
worden,

Regelmatig moeten de binnenkant van de band en de bandrollen schoongemaakt worden. De band moet hiertoe worden ontspannen en
afgenomen.

4, AFTAKAS:
Het onderhoud van de aftakas wordt beschreven in het bijgeleverde instructieboekje.

5. AANDRIJFKETTINGEN:

Na de eerste 10 gebruiksuren en daarna na ca. elke 50 draaiuren:
1) Smeer alle aandrijfkettingen met Fina Artac EP 150 of equivalent.
2) Span alle aandrijfkettingen na.

Attentie: Controleer ook de spanning van de lange aandrijfketting vaker dan eens per 50 draaiuren!

6. WIELEN EN BANDEN:
Controleer regelmatig de bandenspanning. Controleer regelmatig de wielmoeren en trek deze zonodig na.
Attentie: Trek de wielmoeren regelmatig na! :

7. LLOSWALSEN:
Controleer regelmatig of zich tussen de walsen en de zijwanden van de wagen materiaal heeft opgehoopt; verwijder dit bijtijds.

8. BODEMKETTING:

Controleer de bodemkettingen regelmatig. De kettingen moeten ca. 1 cm doorhangen. De kettingen kunt u spannen met spanbouten (4
stuks); deze vindt u aan de voorzijde onder de wagen, achter het invoersnij-persmechanisme. Met de spanbouten verstelt u de kettingwie-
len van de bodemketting aan de voorzijde van de wagen. Span de ketting niet te strak! Span echter alle kettingstrengen ongeveer even
strak om overbelasting van een streng te voorkomen.

9. TANDEMAS:

1) Na de eerste 10 bedrijfsuren: wiellagerspeling controleren en zonodig nastellen; alle moeren controleren en zonodig natrekken.
2) Na elke 20 bedrijfsuren: tandemas doorsmeren. Krik hierbij de wagen even op zodat het smeren gemakkelijker en beter gaat.

3) Na elke 100 bedrijfsuren: remmen nastellen; hydraulische reminrichting controleren.

4) Na elke 500 bedrijfsuren: wiellagerspeling controleren en zonodig nastellen.

5) Na elke 1000 bedrijfsuren: wiellagers met lagervet smeren; remnaaf controleren; remvoering controleren en zonodig vernieuwen.

10. HYDRAULISCHE SYSTEMEN:

1) De hydromotoren en regelventielen behoeven geen onderhoud. Bij storing aan deze systemen uw dealer raadplegen. Controleer regel-
matig op olielekkages in hydraulische leidingen en cilinders.

2) Zorg altijd dat de olie in het hydraulisch systeem schoon blijft. Verwijder voor het aankoppelen stof en vuil op de snelkoppelingen.

3) Vervang aan het eind van elk seizoen het oliefilter boven de persslang aansluitingen vlak voor het stuurblok, of maak deze schoon.

4) Het opvolgen van de voorschriften voor het hydraulisch systeem van uw trekker heeft ook een positief effect op de toestand van de
hydraulische systemen van de aangekoppelde werktuigen. Vuil is de grootste vijand van ieder hydraulisch systeem!

11. BODEMKETTING:
Smeer de bodemketting aan het eind van het seizoen met olie. Doe dit ook als u de wagen langere tijd niet gebruikt.

12. SCHOONMAKEN VAN DE ROTOR:

Aan het eind van het seizoen, of als u de wagen voor langere tijd niet gebruikt, moet u de rotor en het rotorhuis ontdoen van achtergebleven
plantenresten e.d. Dit om vroegtijdige corrosie door inwerking van zuren te voorkomen. Het schoonmaken kan het eenvoudigst gebeuren
door de voorwand van de wagen te openen (zie figuur 6). U kunt dan staande de rotor bereiken.

Fig. 6 Geopende voorwand

TANDWIELKASTEN:

De tandwielkasten waarmee de wagen is uitgerust behoeven geen onderhoud. Ze zijn gesmeerd voor de levensduur van de wagen, dus
u hoeft het vloeibare vet niet te verversen. Indien nodig - bijvoorbeeld na een reparatie - moet u de kasten vullen met Shell Tandwielvet
H, Americol Corol Grease 00 of equivalent.

LAGERS:

De lagers zijn gesmeerd voor de levensduur van de wagen en derhalve onderhoudsvrij. Uitzondering: de wiellagers (zie onder 9.
TANDEMAS).

Deze algemene controles zijn gebaseerd op normaal gebruik. Bij intensief gebruik dient u de controles vaker uit te voeren.
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PROBLEEM

MOGELIJKE OORZAAK

OPLOSSING

1. Bediening werkt niet

A. geen voeding (groene lamp
brandt niet):

B. zekering defect:

C. hydrauliekslangen verkeerd aange-
gesloten (druk op de retourleiding):

- voeding controleren.
- aansluiting controleren (Zie 1V.5)

- zekeringen in de klemmenkast
controleren, eventueel zekeringen
vervangen. i

- hydrauliekslangen opnieuw aansluiten.
- druk op de P-leiding (zie 1V.4.)

2. Invoer werkt zwaar.

A. messen bot:

B. obstakei voor de messen:
C. invoerrol niet ver genoeg naar voren:

D. uitzonderlijk zwaar en taai gewas:

- messen omwisselen of slijpen.

- verwijderen, eventueel messen slijpen
(zie V.1.a).

- voor het laden de invoerrol helemaal
haar voren laten komen.

- pas de rijsnelheid en het aftakas-
toerental aan de gewaszwaarte.

- zorg voor regelmatige, niet te zware
wiersen.

- messen omwisselen of slijpen
(zie V.1.a.).

3. Pick-up blokkeert tijdens het laden

A. invoerrol niet ver genoeg naar voren:

- voor het laden de invoerrol helemaal
naar voren laten komen (zie V.1.a.).

4. Pick-up neemt slecht op

A. tanden beschadigd of ontbrekende
tanden:

B. pick-up niet goed afgesteld
(opraaphoogte en opnamehoek):

C. invoerrol niet ver genoeg naar voren:

- tanden controleren en vervangen.
- nieuwe tanden monteren.

- opraaphoogte opniew afstellen
(zie IV.2)).

- stel de pick-up stand verticaal in
neergelaten positie.

- afstelmoer stevig aandraaien
(zie V11.2)).

- voor het laden de invoerrol helemaal
naar voren laten komen (zie V.1.a.).

5. (Type SW)
Walsen werken niet

A. walsen zitten vast:

B. eindschakelaar is nog ingeschakeld:
C. walsbeveiliging verkeerd afgesteld:

D. breekbout van het kettingwiel is
gebroken:

E. gewas is te lang:

- bodemketting iets terug draaien
(zie V.2.blc.).

- schakelaar omschakelen (zie V.2.b).
- dealer bellen.
- breekbout vervangben (zie VIl.2.).

- ruimte tussen messen moet kleiner dan
12 cm zijn.

6. Afvoerband zit vast

band vastgeplakt op frame:

- band iets optillen (zie V.2.c.).

7. Afvoerband werkt niet goed

rollen en band vervuild met voerresten:

- bandrollen en binnenkant van de band
reinigen.

AANWIJZINGEN VOOR HET BESTELLEN VAN ONDERDELEN

indien u onderstaande regels opvolgt bij het bestellen van onderdelen, bent u verzekerd van een snelle en juiste levering.

Vermeld model en serienummer van de wagen.

Vermeld het volledig onderdelennummer, zowel als de omschrijving daarvan.

Vermeld de manier van verzending.

Het verdient tevens aanbeveling om bij bestelling van wielasonderdelen ook het wielastype op de geven. Dit staat op het type-
plaatje van de wielas.

w2

GARANTIEBEPALINGEN EN AANSPRAKELIJKHEID

Alle personen die deze machine gebruiken en/of er aan werken (afstellen, onderhoud) moeten deze gebruiksaanwijzing ter voorko-
ming van gevaar lezen en de gegeven aanwijzingen opvolgen. De machine mag bovendien uitsluitend voor het voorbestemde voorge-
schreven werk worden gebruikt, wat ook inhoudt:

1) Er mag uitsluitend volgens de aanwijzingen en binnen de functionele begrenzingen (bv. max toerental) worden gewerkt, zoals
die in montage-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften zijn vastgelegd; er moet met deugdelijk en goed gereedschap worden
gewerkt.

2) Elekirische/elektronische apparatuur (b.v. besturingskast) inclusief toebehoren (b.v. kabels, sensors, enz.) moeten volgens de
algemene gebruiksregels voor niet-waterdichte draagbare elektrische en elektronische apparaten (zoals bijv. autoradio’s) wor-
den behandeld, dat betekent o.a.:

* opslaan en bewaren in schone, droge omgeving, buiten het bereik van knaagdieren, marters, enz;
* behoed de apparatuur voor harde, ingedempte schokken en voor nat worden (regen).

3) Er mogen uitsluitend originele dan wel daaraan gelijkwaardige onderdelen, extra delen en smeermiddelen worden gebruikt
en volgens voorschrift worden gemonteerd. Een deel (of smeermiddel) geldt als gelijkwaardig indien het uitdrukkelijk door
Schuitemaker is goedgekeurd of indien men kan aantonen dat het de voor de betreffende functie(s) vereiste eigenschappen
bezit.

4) De ter plaatse geldende voorschriften t.a.v. ongevallenpreventie, veiligheid, verkeer en transport moeten worden opgevolgd.

5) Er mogen uitsluitend personen met enfof aan de machine werken die de machine kennen en van de mogelijke gevaren op de
hoogte zijn.

6) Veranderingen aan de machine die niet uitdrukkelijk door Schuitemaker zijn goedgekeurd sluiten elke aansprakelijkheid van
Schuitemaker ten aanzien van mogelijke schade uit.

Attentie:  Het niet opvolgen van bovenstaande regels geldt als zware nalatigheid, daardoor vervalt elke aansprakelijkheid
van Schuitemaker voor alle daaruit voortvloeiende gevolgen:
het risico ligt dan geheel en uitsluitend bij de gebruiker.

Wij garanderen ten volle gedurende 1 jaar na aankoop de goede werking van onze machines mits onderhouden en gebruikt in over-
eenstemming met onze voorschriften.

De garantie omvat alle gebreken welke hun oorzaak vinden in materiaal- en fabricagefouten, één en ander ter beoordeling van
Schuitemaker. Deze garantie beperkt zich tot het gratis leveren van nieuwe onderdelen aan Uw handelaar.

Dit geldt niet voor door Schuitemaker gekochte komplete delen. Voor deze delen gelden de garantiebepalingen van de toeleverancier.
Bij gebreken dient U zich tot Uw handelaar te wenden. Alleen als deze niet in staat is de klacht te verhelpen kan een beroep worden
gedaan op onze Service-afdeling. Telefoon 05480-14125, toestel 41.

Aanspraak op garantie vervalt, indien sedert de datum van aanschaffing meer dan één jaar verstreken is. Ook onoordeelkundig ge-
bruik, onjuist of onvoldoende onderhoud en foutief uitgevoerde reparaties en veranderingen doen alle aanspraken op garantie verval-
len.

RdW mei'92
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18.  BOVENFRAME ACHTERKANT L . ittt it ettt e e et e ettt e et it ia e iaaaas
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24,  WALSAANDRIJVING MET KETTINGSPANNER . . . ... i e e e e e e
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31, ASSTOMP ONGEREMD . . ...ttt et e et e et e e e e it e ettt et e e
32. HYDR. ELEKTRISCHE BEDIENING ... ...ttt e e e e et e e et c e ans

33. SCHEMA'S
Stroomkringschema 1008 . .. .. ... e
Hydr.installatie schema 45/80S . ... ... i e e e e
Hydr.installatie schema S ... ... . e s
Hydr.installatie schema SW . ... e e
Hydr.installatie sChema V . ... . e s
Elektr. montageschema klemmenkast S ... ... .. . e e e e
Elektr. montageschema klemmenkast SW . ... ... . e e e
Elektr. montageschema klemmenkast V . .. .. .. e
Bedienings-Unit S .. .. . e e
Bedienings-unit SW/V . . . e e
34, AANHAALMOMENTEN VOOR SCHROEFVERBINDINGEN . ... ... . i
35, OMREKENT ABEL . ...ttt et e e e e et e e e e e e s
36.  VERMOGENS T ABEL . ...ttt ittt e et et e e et e e e

*) Attentie: De bijbehorende afbeelding is niet meer conform de werkelijke uitvoering!
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1. ENKELZIJDIGE GROOTHOEKAFTAKAS () MET NOKKENSCHAKELKOPPELING

Fig. Art. nr. Omschrijving
1 455,048 Groothoek-opsteekgatffel
2 455.004 Schijf
3 455.003 Drukveer
4 455,002 Drukstift
5 455.056 Kruisstuk
6 455.011 Smeernippel M 8x1
7 Schijf
8 455.049 Dubbele gaffel
9 Smeernippel DIN 71412
10 455.056 Kruisstuk
11 Schijf
12 455.011 Smeernippel M 8x1
13 455.091 Groothoek spanstiftgaffel
14 312.130 Spanstift
15 455.093 Sterbuis (binnen)
16
17 455.154 Beschermtrechter
18 Schroef
19 455.155 Geleidering
20 455.020 Buitenbeschermhuis + kap
21 455.035 Borgketting
22 455.021 Binnenbeschermhuis + kap
23 455.016 Geleidering
24 455.154 Beschermtrechter met schroef
Schroef
26 455.094 Sterbuis (buiten)
27 455.092 Gaffel
28 312.130 Spanstift
29 455,065 Kruisstuk
30 455.011 Smeernippel M 8x1
31 301.810 Bout M 12x30
32 316.804 Veerring 12
33 455,054 Flensgaffel
34 455.112 Nokkenschakelkoppeling (540 t.)
455.111 Nokkenschakelkoppeling (1000 t.)
53 455.060 QC snelkoppeling (incl. 54 t/m 60)
61 455.061 Dichtring
62 313.214 Binnenborgring
63 455.062 Steunring
64 455.063 Naaf
65 455.064 Bus
66 455,065 Blokkeernok
67 455.078 Schakelnok 1500 Nm (540 t.)
455.077 Schakelnok 1200 Nm (000 t.)
68 455.067 Koppelingshuis (rechtsdraaiend)







3. BOVENFRAME, VOORKANT
Fig. Art. nr. Omschrijving
1 967.431 Afstrijklijst
1a 934.383 Afstrijker
2 934.072 Messen beschermkap
3 303.922 Cilinderkopschroef M5x16 !
4 316.730 Sluitring A5.3 |
5 306.335 Zelfb. moer M5 i
6 376.133 Rubber stootnokje
10 965.907 Spanbout
11 965.752 Kettingspanner
12 942,029 : Kettingspanwiel
13 301.745 Bout M16x70
14 925.481 Klembus
15 313.401 Seegerring
16 361.119 Nilosring
17 401.107 Kogellager 6306.2RS
18 316.901 Veerring 16
19 306.702 Moer M16
20 967.124 Trekkop
29 920.753 Scharnierpen
30 920.752 Stelpen
31 967.035 Stelbout
32 306.714 Moer M30
33 306.343 Zelfb. mqer M30
34 967.259 Bodemketting type 45 S
967.362 Bodemketting type 80 (incl. 34a + 34b) H
967.032 Bodemketting type 100 (incl. 34a + 34b) Il i
431.127 Binnenschakel i
34a 966.627 Kettingstaaf type 45 ;
966.392 Kettingstaaf type 80 I
966.069 Kettingstaaf type 100 ‘
34b 431.122 Verbindingsschakel
431.130 Kettingstreng per mitr., i
35 920.779 Vulbus van trekoog i

Vilel - Hel@D

1 6 47

26 27




< 4. AANDRIJFLIJN RAPIDE 45t/m100 met 540-toeren aftakas.
3 H il Wagennummers: 45.00330 t/m. 45.00332 100.00528 t/m. 100.00530
wn 4 g 80.00345 t/m. 80.00350 100.00541 t/m. 100.00557
Sodm A gn aen - il o 100.00561 t/m. 100.00573
fnl | J st o
@ cEH I Fig. Art. nr. Omschrijving
3 5 15} g ﬂﬁaﬁ SE
= LB s 1 351.036 Tandwielkast WG-540 S
K Lol siguniz B8 - 351.038 Tandwielkast SG-540 SW en V
rs JoLEl 7 456.037 Rotoraandrijfas-TK
N 208 |38 14 914.019 Vulring-60
‘ i flof |72t 16 316.905 Veerring
i sl W 17 302.607 Cil.kopbout M8x20
; : 5llg 1 19 920.878 Rotoras
| ~|ER &l 2 22 351.040 Rotor-aandrijtkast
giind . D=0 5k g 22a 365.011 O-ring
s H ST b | (2 EE 23 967.235 Pick-up plaat re.
T N |2 24 967.778 Afdichtring 60xM8
F 1ol 2@ 25 967.340 Rolplaat-60
] ‘ AR HE 26 316.906 ° Veerring 10
P 27 301.805 Bout M10x25
] 0 28 301.810 Bout M12x30
28a 316.904 Veerring 12
‘ 29 920.801 As v. invoerrol
30 920.799 Eindfiens
| \ = 31 401175 Kogellager 6207-2RS
32 967.338 Invoerrol-140
| | o 33 934.073 Binnenschilt
i 34 934.048 Buitenschijf
[ T 1 35 967.316 Wielplaat
‘ = 36 432.790 Loopwiel 4.00-4 cpl.
; 36a 432.318 Velg 2.50 C-4
1 [ 36b 432.136 Buitenband 4.00-4/4PR-V50
1 36c 432.137 Binnenband 4.00-4/28G TR88
‘ 37 934.149 Sluitring 50/11
‘ = 38 316.906 Veerring 10
39 301.809 Bout M10x20
\ ‘ S 40 23(2)889 é?o[pwiel?\jnaaség
} 41 .203 ijlager N35
ﬂ—%‘%ﬁ - — 42 313.215 Borgring 1-68
§l 7 T 43 967.432 Loopwielenarm
S }\ I O 44 349,044 Vulschilf 60x75x1
- | [ = 3 349.045 Vulschijf 60x75x0,5
S S I i 45 403.127 Loopschijf LS-6085
i [N S = g —— 46 402.201 Glijlager N-60100
(— ] — —_— 48 433.104 Pick-up met splines op aandrijfas
1S = 433.105 Pick-up Lohmann
MLt 49 925.738 Vulring 50a
[ L L 953.457 Kettingwiel Z =24 met breekbout cpl.
A = 50 349.027 Bus 12x12
T | 51 301.215 Breekbout M12x45
——— 52 920.780 Naaf
- 53 315.123 Spie 12x8x45
’ y 54 456.001 Verdelerdrijfas-20 80SW/V
| 4’_\ = 456.002 Veldelerdrijffas-22 100SW/V
‘ ‘ 71 55 900.125 Glijlagerbus
‘ | o S 56 313.116 Borgring A-90
1 ‘ 57 953.458 Plaatwiel 1"’ Z=24
58 313.212 Borgring 1-90
‘ ‘ ! ’ 59 401.209 Kogellager 6308-2RS
| ‘ 60 967.341 Rotor 8T-AB0X55
\ | = 61 967.209 Afdichtring-50
t [ gg 914.018 \F/‘ullrilng-SOO
o_ | 967.339 olplaat-5
1 ® ! || = 64 316.904 Veerring 12
(I \ 65 301.735 Bout M12x55
‘ N e~ LT = 67 900.131 Flenslager RME 50/162
SN < N 69 934.257 Eindflens-50 oy
| 70 356.104 Rollenketting 3/4x1/2
oL 4 . T 70z 356.129 Verbindingsschalm
8 Sl 70b 356.151 Binnenschalm
i j —— 71 301.726 Bout M10x60
| = : g 71a 316.705 Sluitring A 10,5
: @2 72 353.202 Spanblok
S 72a 966.091 Moerhouder M10
J— by N 73 967.234 Pick-up plaat Ii
| 1 74 930.585 Beschermkap pick-up aandrijving
[ Uit AN 75 934.474 Afdekkapje
| 76 401.229 Kogellager 6005 - 2RS
77 316.715 Sluitring R-11
© 78 403.129 Axiaalschijf AS-3552
tn =R 79 402.141 Glijlager PAP-3520
N 4 L S h thd b 80 967.431 Afstrijkerlijst-D
~ ~N - o~ - = N NN N 81 301.803 Bout M12x20
82 316.702 Sluitring A13
83 925.832 Ring
84 953.531 Kettingwiel Z=21 met elastische kopp.
85 313.114 Borgring A-40
88 353.336 Kettingwiel Z=13
- 89 925.848 Ring
COE0L6 I 90 313.101 Borgring A-30
28







































































































