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SCHUITEMAKER MACHINES BYV. streeft er voortdurend naar haar produkten te verbeteren, en zij behoudt zich dan ook het recht voor onderdelen
te veranderen of te verbeteren wanneer dit wenselijk en mogelijk mocht blijken. Zij zal deze veranderingen of toevoegingen aanbrengen zonder
enige verplichting t.ov. vroeger verkochte onderdelen.

Door'het kopen van een Schuitemaker opraapwagen hebt U een goed besluit genomen. Immers, in onze artikelen zitten jaren van onderzoek,
testen en verbeteren. Duizenden gebruikers zijn tevreden over de resultaten verkregen met hun Schuitemaker artikelen.

Wij zijn ervan overtuigd dat Uw wagen, mits normaal gebruikt en goed onderhouden, U jarenlang plezier zal geven en dat ook U een tevreden
gebruiker zult worden.

Om U te helpen Uw wagen in goede konditie te houden en goed te gebruiken hebben wij voor U een handleiding samengesteld.
Lees deze aandachtig door en neem de voorschriften goed in acht. U kunt dan moeilijkheden, schade en kosten voorkomen.

Mochten, na bestudering van deze handleiding, bepaalde dingen U nog niet duidelijk zijn, neem dan kontakt op met Uw handelaar of met ons.
Wij zijn dan gaarne bereid al Uw vragen te beantwoorden.

Schuitemaker wenst U veel succes toe met Uw nieuwe wagen.

Garantie

"Wij garanderen ten volle gedurende 1 jaar na aankoop de goede werking van onze machines mits onderhouden en gebruikt in overeenstemming

met onze voorschriften.

De garantie omvat alle gebreken welke hun ocorzaak vinden in materiaal- en fabricagefouten, één en ander ter beoordeling van Schuitemaker.
Deze garantie beperkt zich tot het gratis leveren van nieuwe onderdelen aan Uw handelaar.

Dit geldt niet voor door Schuitemaker gekochte komplete delen. Voor deze delen gelden de garantiebepalingen van de toeleverancier.
Bij gebreken dient U zich tot Uw handelaar te wenden. Alleen als deze niet in staat is de klacht te verhelpen kan een berosp worden gedaan
op onze Service-afdeling. Telefoon 05480 - 14125, toestel 41.

Aanspraak op garantie vervalt, indien sedert de datum van aanschaffing meer dan één jaar verstreken is. Ook onoordeelkundig gebruik, onjuist
of onvoldoende onderhoud en foutief uitgevoerde reparaties en veranderingen doen alle aanspraken op garantie vervallen.

Algemeen -

-'Kontroleer direkt bij ontvangst of de zending in overeenstemming is met het door U bestelde, en of één en ander komplest is.
- Mocht er eventueel transportschade zijn, neem dan onverwijld kontakt op met Uw handelaar of het expeditiebedrijf.

- Gebruik altijd originele Schuitemaker onderdelen.

- Door tijdig te smeren voorkomt U vroegtijdige slijtage en bespaart U kosten.

- Neem de veiligheidsadviezen, zoals die door Schuitemaker worden gegeven, altijd in acht.

- Stuur de bijgevoegde garantiekaart direkt op, anders vervalt het recht op garantie.

Bestelling van onderdelen

Indien U onderstaande regels opvolgt bij het bestellen van onderdelen, bent U verzekerd van een snelle en juiste levering.

1. Vermeld model en serie-nummer van de wagen,

2. Vermeld het volledige onderdeelnummer, zowel als de omschrijving daarvan.

3. Vermeld manier van verzending.

4. Tevens verdient het aanbeveling om bij bestelling van wielasonderdelen ook het wielastype op te geven. Dit staat op het typeplaatje van de
wielas.
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1.2,

1.3.

HET IN BEDRIJF STELLEN VAN UW RAPIDE

AANKOPPELEN EN AFSTELLEN

Koppel de wagen recht achter de trekker aan. De wagen moet nagenoeg horizontaal w9rde_n ggs}eld. Dit dget u door het v?.riael!gn
van de twee zware bouten, waarmee de irekboom aan de wagen is bevestigd. Belangruk hierbij is dat de p|f:k-up de mo?(e_;ik elmet
heeft om zo ver mogelijk naar beneden te zwenken. Om het afstellen te vergemakkehjken kunt u de wagen iets omhoog krikken

een dommekracht naast de pick-up. Het aftakastoerental bedraagt 540 omw/min.

AANSLUITEN VAN DE HYDRAULIEK

ide is ui i il i teem van uw trekker moet daarom voorzien
Uw Rapide is uitgerust met hydromotoren en hydraulische cilinders. Het hydraullsc.h sys ke . ‘
zijn var? een drul?— en retouraansluiting. De benodigde oliedruk bedraagt 160 bar bij een opbrengst van minimaal 40 llter/mfmuut ¥oor
de types S en SW en 30 liter/minuut voor het type V. De leidingen zijn op de voorkant van de wagen gemerkt met een P of een
(persleiding) en een R of een | (retourleiding).

— De persleiding van de wagen koppelt u met behulp van de snelkoppeling aan de P-aansluiting van de trekker.
— De retourleiding van de wagen koppelt u aan de R- aansluiting van de trekker.
— De remleiding (dit is de dunne leiding) koppelt u aan de remaansluiting van de trekker.

BELANGRIJK: )

_ Indien de trekker voorzien is van een dubbelwerkend ventiel, dan moet u er bij het aanslui.ten van de hydrauliek op letten dat de
P-aansluiting van de trekker inderdaad onder druk staat en dat de R-aansluiting drukloos is.

— Zorg ervoor dat de retourleiding aftijd goed is aangesloten, anders ontstaat er drukopbouw in het stuurblok waardoor interne scha—
de kan ontstaan. .

AANSLUITEN VAN HET ELECTRISCH CIRCUIT

i ichti i i ieni -poli tdoos van de trekker. Vervang zonodig de
Sluit de verlichting en de voeding voor de electrische bediening aan op de.7 pol‘lge contac . dig d
5-polige doos voogr een 7-polige. Overtuig u ervan dat pool (2) of 54G (zie fig. 1) |nderd§aad een constante spanning afgeeft. Su verde
keerde aansiuiting kan de zekering in de klemmenkast doorbranden. De klemmenkast is boven het stuurblok in de voorwand van
wagen geplaatst. o
Bij ingeschakelde voeding brandt de groene lamp op de bedieningskast.

1ofL = linker clignoteur 5 of 58 R = rechter gchterlicht
2 of 54 G = binnenverlichting, en voorlicht en -
constante stroomdraad nummerplaatverlichting
k 3 of 31 = massa 6 of 54 = remlichten ‘
4 of R = rechter clignoteur 7of58 L = linker aqhterhcht
en voorlicht

Fig. 1 Aansiuitschema van de 7-polige contactdoos.

1.4.

1.5.

1.6.

AANKOPPELEN VAN DE AFTAKAS

De aftakas moet in recht aangekoppelde toestand ca. 15 cm uitgeschoven zijn (zie fig. 2), zodat deze tijdens het nemen van bochten en

bij het op- en afrijden van de kuil vrij in en uit kan schuiven. Zie ook het instructieboekje van de leverancier van de aftakas.
Het aftakastoerental bedraagt 540 omw/min.

U magq de wagen beslist niet op 1000 omw/min laten draaien!!

Fig. 2 Benodigde speling van de aftakas.

MONTEREN VAN DE WINDKAP

De Rapide S en SW zijn standaard uitgevoerd met een neerklapbare windkap. Op de Rapide V is de windkap (in een iets andere uitvoering)

als accessoire leverbaar. De wagens worden afgeleverd met neergelaten windkap. Voor het opzetten van de windkap gaat u als
volgt te werk.

Type S en SW (zie ook de onderdelenfoto op pag. 56):

Bij de wagen worden meegeleverd:
— 2 driehoekige afdekplaten;
— 8 bouten M10x25, 8 moeren M10 en 16 sluitringen.

Het opzetten van de windkap gaat het best met twee personen. Duw het frame van de windkap omhoog en zorg ervoor dat deze niet terug-
valt. Neem nu een van de driehoekige afdekplaten en monteer deze met de opstaande randen naar binnen aan de onderste lijst van het
frame van de windkap met 2 bouten en moeren. Draai de bouten en moeren nog niet vast, zodat u de afdekplaat nog kunt verschuiven.
Monteer nu de tweede afdekplaat aan de andere kant van de wagen. Laat vervolgens het frame van de windkap zakken, zodat de
scharnierstukken tegen de opstaande rand van de afdekplaten rusten. Bevestig nu de scharnierstukken van het frame aan de afdekplaten
met 2 bouten en moeren. Draai tenslotte alle bouten en moeren vast.

LET OP: Als de wagen wordt ingezet bij de maisoogst dan moet u de windkap neerlaten!

Type V (zie ook de onderdelenfoto op pag. 58):

De windkap kan met behulp van een scharnierhandel opgezet en neergelaten worden, Deze handel is bevestigd aan het bovenframe van
de wagen, achter de lange beschermkast van de walsaandrijving. De handel kunt u losmaken door een steekborgveer te verwijderen. Voor
het opzetten of neerlaten van de windkap plaatst u nu de handel op de scharnieras van de windkap. De uitsparingen in de handel moeten
hierbij in de pennen op de scharnieras vallen. Beweeg vervolgens de handel naar achteren of naar voren voor het opzetten respectievelijk
neerlaten van de windkap. Laat de handel na het opzetten of neerlaten van de windkap nooit aan de as zitten, maar bevestig deze weer
aan het bovenframe. Vergrendel de handel met de steekborgveer.

LET OP: Als de wagen wordt ingezet bij de maisoogst dan moet u de windkap neerlaten!

WIELMOEREN

Controleer of de wielmoeren goed vastzitten, trek ze na en herhaal dit regelmatig.
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BEDIENING
In fig. 3a en 3b ziet u een twestal bedieningskasten afgebeeld. Een van deze bedieningskasten komt overeen met de kast waarmee uw

Rapide is uitgerust. Als deze overeen komt met fig. 3a, dan vindt u de betreffende bedieningshandleiding in hoofdstuk 2A. Komt de kast
overeen met fig. 3b, ddn vindt u de betreffende handleiding in hoofdstuk 2B.
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Fig. 3a en 3b Bedieningskasten.

De bediening van de Rapide vindt plaats met drie handels en een regelknop (zie fig. 3a). Verder zijn twee waarschuwingslampen aanwezig:
de groene lamp geeft aan dat de voeding is ingeschakeld, de rode lamp gaat branden als de laadbeveiliging de bodemketting
doet stoppen.
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Fig. 3a. Bedieningskast.
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Hierna zijn de functies van de handels en de regelknop beschreven.

(Schuitemaker )

Fig. 3a

HANDEL A:

Met handel A bedient u:
— de pick-up (op en neer);
— de electrisch bekrachtigde koppeling die de aftakas koppelt aan het invoermechanisme of aan de verdeelwalisen.

Bij wagens zonder verdeelwalsen (type S) is de laatste functie niet aanwezig.
Handel A veert terug in de nulstand als u hem loslaat.

Pick-up

NULSTAND : De pick-up is in volledig opgetrokken toestand geblokkeerd.

NEER :  De pick-up wordt neergelaten. De pick-up kan dan via de tastwielen de bodem volgen.

oP . De pick-up wordt opgetrokken. Zorg er altijd voor dat de pick-up volledig wordt opgetrokken. Na het optrekken laat u de

handel weer in de nulstand terugveren.

NB: In neergelaten stand van de pick-up kan de doorgang tussen de pick-up en de draaibare invoerrol kleiner gemaakt
worden door de handel even in de OP-stand te plaatsen. Als de pick-up-plaat geraakt wordt, is de kleinste doorgang
bereikt. Het kleiner maken van de doorgang kan bijvoorbeeld nodig zijn in dunne wiersen en erg kort materiaal.

Koppeling (type SW en V)

NULSTAND : Er gebeurt niets.
LADEN . De aftakas wordt gekoppeld aan het invoermechanisme (rotor en pick-up).
LOSSEN De aftakas wordt gekoppeld aan de verdeelwalsen.

LET OP: Schakel aitijd bij minimum motortoerental de aftakas in. Als het invoermechanisme of de verdeelwalsen draaien,
dan mag u het toerental verhogen. ’

HANDEL B, type S en SW:

Met deze handel bedient u:
— de achterklep;
— de messenbalk.

Als de handel wordt losgelaten veert hij vanzelf terug in de nulstand.

Achterklep

NULSTAND : U laat de handel in de nulstand springen door deze los te laten als de klep geheel geopend of gesloten is.
OPEN : De klep gaat open. Als de klep geheel geopend is, laat u de handel los.

DICHT : De klep gaat dicht. Als de klep geheel gesloten is, laat u de handel los.
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Messenbalk
LET OP: Overtuig u er van dat niemand bij de messenbalk kan komen als u deze in en uit de werkstand brengt!

NULSTAND : U laat de handel in de nulstand veren als de messenbalk volledig in of uit de werkstand is gebracht.
IN . De messenbalk wordt in de werkstand gebracht en automatisch vergrendeld.

LET OP: Zorg er altijd voor dat de messenbalk bij het oprapen volledig in de werkstand staat. Ook als u bij het oprapen
geen messen gebruikt moet de messenbalk toch volledig in de werkstand staan.

uIT . De messenbalk wordt automatisch ontgrendeld en uit de werkstand gehaald. Houd de handel zo|ar_19 ip deze positie totdat
de manometer 0 bar aanwijst. U kunt de messen dan met de hand uit de messenbalk nemen (zie fig. 4).

Fig. 4 De messenbalk in uitgezwenkte stand

HANDEL B en HANDEL K, type V:

Met handel B bedient u:

— de achterklep of de zijafvoerband,;

— de messenbalk.

De keuze tussen het bedienen van de achterklep of de zijafvoerband maakt u met handel K. Deze handel bevindt zich voor de zijafvoer-
band, aan de linkerkant van de wagen.

Handel K heeft twee standen:
— naar boven = bediening van de achterklep;
— naar beneden = bediening van de zijafvoerband.

LET OP: De stand van handel K mag alleen gewijzigd worden als handel B in de nulstand staat.
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Handel B blijft staan in de positie waarin u hem loslaat. De functies van handel B zijn nu als volgt:

Klep (Handel K naar boven)

NULSTAND :
OPEN
DICHT

U zet de handel in de nulstand als de klep geheel geopend of gesloten is.
De klep gaat open. Als de klep geheel geopend is, zet u de handel terug in de nulstand.
De klep gaat dicht. Als de klep geheel gesloten is, zet u de handel terug in de nulstand.

Zijafvoerband (Handel K naar beneden)

NULSTAND :
RECHTS
LINKS

Messen
LET OP: Ov

NULSTAND :
IN :

UIT

HANDEL C:

De zjjafvoerband staat stil.
De zijafvoerband lost naar rechts.
De zijafvoerband lost naar links.

ertuig u er van dat niemand bij de messenbalk kan komen als u deze in en uit de werkstand brengt!

U zet de schakelaar in de nulstand als de messenbalk volledig in of uit de werkstand is gebracht.
De messenbalk wordt in de werkstand gebracht en automatisch vergrendeld.

LET OP: Zorg er altijd voor dat de messenbalk bij het oprapen volledig in de werkstand staat. Ook als u bij het oprapen
geen messen gebruikt moet de messenbalk toch volledig in de werkstand staan.

De messenbalk wordt automatisch ontgrendeld en uit de werkstand gehaald. Houd de handel zolang in deze positie totdat
de manometer 0 bar aanwijst. U kunt de messen dan met de hand uit de messenbalk nemen (zie fig. 4).

Met deze handel stuurt u de bewegingsrichting van de bodemketting.

NULSTAND :
LOSSEN

RETOUR

De bodemketting beweegt niet.

De bodemketting beweegt in de richting van de verdeelwalsen cq. achterkiep. Deze stand wordt in combinatie met de
nulstand gebruikt bij zowel laden als lossen (zie hoofdstuk 3). Als de handel vanuit deze stand wordt losgelaten, dan blijft
hij in deze stand staan: de bodemketting blijft dus in beweging.

LET OP: Als derode lamp van de laadbeveiliging gaat branden, dan stopt de bodemketting automatisch. U moet dan gaan
stoppen met laden.
De bodemketting beweegt in de richting van de voorwand.

LET OP: Deze stand is ingebouwd om alleen in noodgevalien (vastzittende loswalsen) te gebruiken. U handelt dan
als volgt:
a. Zet handel C in de stand RETOUR. De bodemketting schuift nu lets naar voren (van de walsen af) en stopt.
b. Zet handel C weer in de nulstand.
Herhaal dit zo vaak als nodig is om de walsen vrij te krijgen. De stand van regelknop H (zie hierna) heeft geen
invloed op deze operatie.
PAS OP dat de druk tegen de voorwand niet te groot wordt.

N.B. De linker en rechter stand van deze handel worden niet gebruikt.

REGELKNOP H:

Met deze reg

Met de klok meedraaien
Tegen de klok indraaien

elknop kunt u de snelheid van de bodemketting traploos regelen:

snelheid verhogen.
snelheid verlagen.
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2B De bediening van de Rapide vindt plaats met drie handels en een regelknop (zie fig. 3b). Verder zijn twee waarschuwingslampen aanwezig:

de groene lamp geeft aan dat de voeding is ingeschakeld, de rode lamp gaat branden als de laadbeveiliging de bodemketting. - : (
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de manometer 0 bar aanwijst. U kunt de messen dan met de hand uit de messenbalk nemen (zie fig. 4).
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Fig. 3b. Bedieningskast.

Hierna zijn de functies van de handels en de regelknop beschreven.

REGELKNOP C:

j

Met deze regelknop kunt u de snelheid van de bodemketting traploos regelen: i
Met de klok meedraaien = snelheid verhogen.
Tegen de kiok indraaien = snelheid verlagen.

HANDEL G:

Met handel G bedient u:
— de pick-up (op en neer);
— de messenbalk. ‘ g

Als u handel G loslaat, veert hij automatisch terug in de nulstand.

a Pick-up Fig. 4 De messenbalk in uitgezwenkte stand

NULSTAND : De pick-up is in volledig opgetrokken toestand geblokkeerd. In neergelaten toestand kan de pick-up via de tastwielen de
bodem volgen.

NEER i De pick-up wordt neergelaten. ; i hii .

opP . De pick-up wordt opgetrokken. Zorg er altijd voor dat de pick-up volledig wordt opgetrokken. HANDEL H (niet aanwezig bij het type S):

Met deze handel bedient u:

~ de electrisch bekrachtigde koppeling die de aftakas koppelt aan het invoermechanisme of aan de verdeelwalsen;

- de bewegingsrichting van de zijafvoerband (alleen type V).

NB: In neergelaten stand van de pick-up kan de doorgang tussen de pick-up en de draaibare invoerrol kleiner gemaakt
worden door de handel even in de OP-stand te plaatsen. Als de pick-up-plaat geraakt wordt, is de kleinste doorgang
bereikt. Het kleiner maken van de doorgang kan bijvoorbeeld nodig zijn in dunne wiersen en erg kort materiaal.

a. Koppeling (type SW en V)

NULSTAND : Er gebeurt niets.
LADEN . De aftakas wordt gekoppeld aan het invoermechanisme (rotor en pick-up).
LOSSEN : De aftakas wordt gekoppeld aan de verdeelwalsen.

b. Messenbalk

LET OP: Overtuig u er van dat niemand bij de messenbalk kan komen als u deze in en uit de werkstand brengt!

NULSTAND : U zet de handel in de nulstand als de messenbalk volledig in of uit de werkstand is gebracht.

IN + De messenbalk wordt in de werkstand gebracht en automatisch vergrendeld. LET OP: Schakel altijd bij minimum motortoerental de aftakas in. Als het invoermechanisme of de verdeelwalsen draaien,
LET OP: Zorg er altijd voor dat de messenbalk bij het oprapen volledig in de werkstand staat. Ook als u bij het oprapen dan mag u het toerental verhogen.

geen messen gebruikt moet de messenbalk toch volledig in de werkstand staan.
b, Zijafvoerband (alleen type V)
NULSTAND : De zijafvoerband staat stil.

RECHTS : De zijafvoerband lost naar rechts.
LINKS . De zijafvoerband lost naar links.
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HANDEL J:

Met deze handel bedient u:
— de bewegingsrichting van de bodemketting;
— de achterklep.

Bodemketting
NULSTAND : De bodemketting beweegt niet.

LOSSEN De bodemketting beweegt in de richting van de verdeelwalsen cq. achterklep. Deze stand wordt in combinatie met de
nulstand gebruikt bij zowel laden als lossen (zie hoofdstuk 3). Als de handel vanuit deze stand wordt losgelaten, dan blijft
hij in deze stand staan: de bodemketting blijft dus in beweging.

LET OP: Alsde rode lamp van de laadbeveiliging gaat branden, dan stopt de bodemketting automatisch. U moet dan gaan
stoppen met laden.

RETOUR De bodemketting beweegt in de richting van de voorwand.

LET OP: Deze stand is ingebouwd om alleen in noodgevallen (vastzittende loswalsen) te gebruiken. U handelt dan
als volgt:
a. Zet handel J in de stand RETOUR. De bodemketting schuift nu iets naar voren (van de walsen af) en stopt.
b. Zet handel J weer in de nulstand.
Herhaal dit zo vaak als nodig is om de walsen vrij te krijgen. De stand van regelknop C (zie hiervoor) heeft
geen invloed op deze operatie.

PAS OP dat de druk tegen de voorwand niet te groot wordt.
Noodschakeling:
Als bij het lossen (klep geheel open en draaiende walsen) de rode lamp van de laadbeveiliging blijft branden, dan kan de bodemketting

- niet met handel J alléén in beweging gezet worden. Probeer eerst om met de RETOUR-stand de lading iets naar voren te halen, waardoor

de rode lamp uit zou moeten gaan. Blijft de lamp branden, zet handel J dan in de stand LOSSEN en handel G in de stand MESSEN QIT.
De bodemketting kan dan in ieder geval in beweging gezet worden. Controleer vervolgens waarom de lamp van de laadbeveiliging
niet vitgaat.

Achterklep

NULSTAND : U zet de handel in de nulstand als de klep geheel geopend of gesloten is.

OPEN : De klep gaat open. Als de klep geheel geopend is, zet u de handel! terug in de nulstand.
DICHT 1 De klep gaat dicht. Als de klep geheel gesloten is, zet u de handel terug in de nulstand.
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LADEN EN LOSSEN

Let bij zowel laden als lossen op de volgende punten:

— De aftakas heeft een nokkenschakelkoppeling die bij overbelasting automatisch ontkoppelt. Deze koppeling koppelt automatisch weer
in als u het toerental van de aftakas laat dalen tot minder dan 200 omw/min. Zie ook het bij de aftakas geleverde instructieboekje.

- Rijd noolt achteruit wanneer de pick-up niet volledig is opgetrokken! Anders loopt u kans op aanzienlijke schade.

- Overlaadt de wagen niet: de Rapide 60, 80 en 100 hebben een laadvermogen van resp. 6, 8 en 10 ton. Let hierop in het bijzonder bij
het laden van mais. Gebruik dan geen exira opzetborden en laat de windkap neer.

— Let op dat bij het laden in zeer scherpe bochten de aftakas extra zwaar belast wordt. Probeer het laden in zeer scherpe bochten te
voorkomen.

— Schakel het invoermechanisme en de walsen alleen in als de aftakas stilstaat.

LADEN
- Letop dat de druk van de hydraulische mesbeveiliging (aangegeven op manometer aan de voorzijde van de wagen) 50 & 70 bar (afhan-
kelijk van het aantal messen en het soort materiaal) is en blijft.

— De druk van het mesbeveiligingssysteem kunt u aan de omstandigheden aanpassen door het verdraaien van het overdrukventiel op
het stuurblok van de hydrauliek.

- In het hydraulisch systeem van de mesbeveiliging zijn twee hydraulische accumulatoren opgenomen. Voor u aan dit hydraulisch
systeem eventueel reparaties uitvoert, moet eerst het gehele systeem drukloos gemaakt worden. Dit kan bijvoorbeeld door de messen-
balk volledig uit de werkstand te halen. De manometer mag dan geen druk meer aangeven.

— Zorg altijd voor scherpe messen,

Controle van de messen geschiedt uitsluitend als volgt:

1. Zwenk de messenbalk uit; let er op dat niemand op dat moment bij de messen kan komen. Houd de handel van de messenbalk
zolang in stand UIT, dat de manometer O bar aanwijst.

2. Zet de trekkermotor uit.

3. Controleer de messen en draai ze eventueel om of slijp ze.

4. Start de trekker en zet de messenbalk weer volledig in de werkstand; let er ook nu weer op dat niemand op dat moment bij de messen
kan komen.

~ Zorg voor een goede diepte-instelling van de pick-up. U kunt de diepte-instelling wijzigen door de stand van de steun-tastwielen ten
opzichte van de pick-up te wijzigen.

— Als u de wagen lost met behulp van de verdeelwalsen, is het aan te bevelen om de snijlengte niet groter te nemen dan ca.
12 c¢m. Dit betekent dat u minimaal 13 messen moet gebruiken.

LADEN MET BEHULP VAN HET INVOERMECHANISME

Als u wilt beginnen met oprapen, handel dan als volgt:

1 Rij naar het begin van de wiers. Alle handels staan in de nulstand en de klep is gesloten. De snelheid van de bodemketting heeft
u zodanig afgesteld dat de wagen goed gevuld wordt.

Schakel het invoermechanisme in bij stilstaande aftakas.
Schakel de aftakas in bij laag motortoerental en verhoog daarna het aftakastoerental tot 540 omw/min.

Laat de pick-up zakken.

g AW N

Rij rustig over de wiers. Kijk of de pick-up op de juiste diepte afgesteld is. Er mag geen materiaal blijven liggen, maar de tanden mogen
ook niet door de grond gaan. De trekboom moet zo afgesteld zijn, dat de pick-up zo ver mogelijk naar voren kan zwenken.
Pas uw rijsnelheid aan aan de dikte van de wiers en het motorvermogen van uw trekker. De aftakas moet ca. 540 omw/min. blijven
draaien.

6 Laat, telkens wanneer het opgeraapte materiaal hoog in de wagen gestuwd is, de bodemketting dit materiaal iets naar achteren trans-
porteren. Het materiaal moet niet telkens te ver naar achteren worden verplaatst, want dit beperkt het laadvermogen van de wagen.
Als het materiaal echter niet ver genoeg naar achteren verplaatst wordt, dan moet de rotor meer weerstand overwinnen om het materi-
aal de wagen in te stuwen, waardoor het laden aanzienlijk meer kracht kost en de laadtijd toeneemt. Dit gebeurt als u te lang wacht
met het laten draaien van de bodemketting. Als de rode lamp van de laadbeveiliging op de bedieningskast gaat branden, dan betekent
dit dat de bodemketting automatisch stopgezet is. Het materiaal kan dus niet verder naar achteren verplaatst worden, U moet nu stop-
pen met laden (zet ook de handel van de bodemketting in de nulstand).

7 Pas voortdurend op voor stenen, prikkeldraad, e.d.

8 Let op dat bij het laden in zeer scherpe bochten de aftakas extra zwaar belast wordt. Probeer het laden in zeer scherpe bochten te
voorkomen.

9 BIj het wenden op kopakkers mag u de rotor en de pick-up door laten draaien terwijl toch de pick-up is opgetrokken.

10 Als u de mesbeveiliging in werking hoort treden -door ongerechtigheden in het opgeraapte materiaal-controleer dan onmiddelijk de
messen.

11 Als u stopt met oprapen, trek dan eerst de pick-up op en schakel dan pas de aftakas uit.
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LADEN ZONDER GEBRUIK TE MAKEN VAN HET INVOERMECHANISME

— Als de wagen gebruikt wordt in combinatie met een hakselaar of maaikneuzer moet u er op letten dat:
~ de wagen regelmatig wordt geladen;
- de loswalsen niet worden volgespoten met materiaal.

— Bij verwerking van kuilvoer (geladen met kraan, shovel, o.i.d.) moet u er op letten dat u geen compacte brokken laadt, maar dat het
te lossen materiaal los en regelmatig in de wagen komt. Hierdoor krijgt u een regelmatige lossing zonder storingen.

— Als u de wagen lost m.bv. de verdeelwalsen, dan geeft een materiaallengte tot 12 cm geen problemen. Daarboven kunnen moeilijk-
heden onstaan doordat het materiaal om de walsen kan gaan wikkelen.

LOSSEN
Ga ook nu weer steeds te werk in de aangegeven volgorde.

LOSSEN VAN EEN WAGEN ZONDER WALSEN (type S)
1 Begin altijd met de klep zo ver mogelijk te openen.

2 U kunt nu beginnen met lossen door de bodemketting in de richting van de achterklep te laten bewegen. De snelheid van de bodem-
ketting (de lossnelheid) is traploos regelbaar m.bwv. regelknop 2 (zie hoofdstuk 2).

3 Als de wagen leeg is, of als u eerder wilt stoppen met iaden, laat dan eerst de bodemketting stoppen.
4 Sluit de achterkiep volledig.

N.B. Standaard wordt een mais-afdichtset meegeleverd. Deze set bestaat uit een rubber strook, twee stalen strippen en een aantal
bouten en moeren. Als de wagen als silagewagen wordt ingezet bij de maisoogst kan deze set aan de onderrand van de achter-
klep worden bevestigd om morsen van mais te voorkomen. Deze set mag echter niet gebruikt worden als de wagen als opraap-
wagen wordt ingezet. -

LOSSEN MET WALSEN MAAR ZONDER AFVOERBAND (type SW en V)
1 Begin altijd met de klep volledig te openen.
2 Schakel de walsen in bij stilstaande aftakas.

3 Schakel de aftakas in bij laag motortoerental en verhoog daarna het motortoerental, zodat de walsen het aangevoerde materiaal goed
kunnen verwerken. Het aftakastoerental mag echter niet hoger zijn dan 540 omw/min.

4 Begin met lossen door de bodemketting in de richting van de walsen te laten bewegen. Voer het materiaal niet sneller toe dan de
walsen kunnen verwerken. Verhoog eventueel het toerental van de loswalsen, of verlaag de snelheid van de bodemketting
(regelknop 2).

Mochten de walsen toch vast raken, dan kunt u deze weer los krijgen door de bodembketting van de walsen af te bewegen. Door de
handel voor de bodemketting in de stand RETOUR en weer terug in de nulstand te zetten, schuift de ketting iets naar voren en stopt
weet. Als de walsen na een keer niet los zijn, herhaalt u dit nog eens. Het kan zijn dat inmiddels de breekbout in het voorste kettingwiel
van de lange aandrijfketting gebroken is. Vervang deze dan. Zet de koppeling in de laadstand, de aandrijfas van de walsen kan dan
vrij draaien.

LET OP dat bij de retourbeweging van de bodemketting de druk op de voorwand niet te groot wordt! De stand van regelknop 2 is in
de retourbeweging van de bodemketting niet van invioed op de snelheid ervan.

Als u stopt met lossen, houd dan onderstaande volgorde aan:
5 Zet eerst de bodemketting stop.

Schakel de aftakas uit om de walsen stop te zetten.
7 Sluit de achterkiep volledig.

LOSSEN MET WALSEN EN ZIJAFVOERBAND (type V)
Wilt u de zijafvoerband gebruiken, ga dan als volgt te werk:
1 Schakel de zijafvoerband in. )
Schakel de walsen in bij stilstaande aftakas.

Schakel de aftakas in bij laag motortoerental en verhoog daarna het motortoerental, zodat de walsen het aangevoerde materiaal goed
kunnen verwerken. Het aftakastoerental mag echter niet hoger zijn dan 540 omw/min.

4 Begin met lossen door de bodemketting in de richting van de walsen te laten bewegen. Voer het materiaal niet sneller toe dan de
walsen en de zijafvoerband kunnen verwerken. Verhoog eventueel het toerental van de walsen, of verlaag de snelheid van de bodem-
ketting (regelknop 2). De band gooit het materiaal ca. 40 cm naast de wagen.

Mochten de walsen toch vast raken, dan kunt u deze weer los krijgen door de bodemketting van de walsen af te bewegen. Door de
handel voor de bodemketting in de stand RETOUR en weer terug in de nulstand te zetten, schuift de ketting iets naar voren en stopt
weer. Als de walsen na een keer niet los zijn, herhaalt u dit nog eens. Het kan zijn dat inmiddels de breekbout in het voorste kettingwiel
van de lange aandrijfketting gebroken is. Vervang deze dan. Zet de koppeling in de laadstand, de aandrijfas van de walsen kan dan
vrij draaien.

LET OP dat bij de retourbeweging van de bodemketting de druk op de voorwand niet te groot wordt! De stand van regelknop 2 is in
de retourbeweging van de bodemketting niet van invioed op de snelheid ervan.

Als u stopt met lossen, houd dan onderstaande volgorde aan:
5 Zet eerst de bodemketting stop.

Schakel de aftakas uit om de walsen stop te zetten.
7 Zet de zijafvoerband stop.
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SMERING EN ONDERHOUD

Hoewel Schuitemaker Rapide opraapwagens in principe zeer weinig onderhoud behoeven, zijn er bepaaide punten waar u toch op dient
te letten. Door een goed onderhoud kunt u schade en ongemakken voorkomen.

TANDWIELKASTEN:

De tandwielkasten waarmee de wagen is uitgerust behoeven geen onderhoud. Ze zijn gesmeerd voor de levensduur van de wagen, dus
u hoeft het vloeibare vet niet te verversen. Indien nodig -bijvoorbeeld na een reparatie- moet u de kasten vuilen met Shell Tandwielvet H,
Americol Corol Grease 00 of equivalent.

LAGERS:

Ook de lagers zijn gesmeerd voor de levensduur van de wagen en derhalve onderhoudsvrij. UTZONDERING: de wiellagers (zie onder
TANDEMAS).

HYDRAULISCHE SYSTEMEN: -

— De hydromotoren en regelventielen behoeven geen onderhoud. Bij storing aan deze systemen uw dealer raadplegen.
Controleer regelmatig op olielekkages in hydraulische leidingen en cilinders. Als een hydraulische leiding zelfs maar licht beschadigd
is, moet u deze meteen vervangen. Houd nooit uw vinger of hand op een lekkende olieleiding. Maak eerst de leiding drukloos.
— Het hydraulisch mesbeveiligingssysteem is uitgerust met twee hydraulische accumulatoren. Bij reparaties aan het bevelllglngssysteem
moet u dit eerst drukloos maken.
— Zorg altijd dat de olie in het hydraulisch systeem schoon biijft. Verwijder voor het aankoppelen stof en vuil op de snelkoppelmgen.
- Vervang aan het eind van elk seizoen het oliefilter boven de persslang aansluitingen viak voor het stuurblok, of maak deze schoon.
— Het opvolgen van de voorschriften voor het hydraulisch systeem van uw trekker heeft ook een positief effect op de toestand van de
hydraulische systemen van de aangekoppelde werktuigen. Vuil is de grootste vijand van ieder hydraulisch systeem!!

MESSEN:
Na elke 2-4 gebruiksuren bij het laden met de pick-up controleert u:
— De druk op de manometer, deze moet constant ob de ingestelde waarde blijven staan.

- De toestand van de messen. Zwenk hiertoe de messenbalk uit en zet de trekkermotor stop (de manometer moet dan 0 bar aangeven).
Zorg dat u altijd met scherpe messen werkt. Als u de messenbalk weer volledig in de werkstand zet moet de manometer weer de in-
gestelde waarde aangeven (50 a 70 bar).

PICK-UP:

Controleer regelmatig of er tanden moeten worden vervangen.

KETTINGEN:
Na de eerste 10 gebruiksuren en daarna ca. elke 50 draaiuren:
— Smeer alle aandrijfkettingen met Fina Artac EP 150 of equivalent.

~ Span alle aandrijfkettingen na.

LET OP: De zware ketting die de rotor aandrijft moet dagelijks worden gesmeerd met Fina Artac EP 150 of equivalent. Deze ketting
zit aan de rechterzijde van de wagen (zie fig. 5).

Fig. 5 Dagelijks te smeren ketting.

Controleer ook de spanning van de lange aandrijfketting vaker dan eens per 50 draaiuren.
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BODEMKETTING:

Smeer de bodemketting aan het eind van het seizoen met olie. Doe dit ook als u de wagen langere tijd niet gebruikt.

Kontroleer de bodemkettingen regelmatig. De kettingen moeten ca. 1 cm doorhangen. De kettingen kunt u spannen met spanbouten
(3 of 4 stuks); deze vindt u aan de voorzijde onder de wagen, achter het invoer-snij-pers-mechanisme. Met de spanbouten verstelt u de
kettingwielen van de bodemketting aan de voorzijde van de wagen. Span de ketting niet te strak! Span echter alle kettingstrengen ongeveer
even sirak om overbelasting van een streng te voorkomen.

AFTAKAS:

Het onderhoud van de aftakas wordt beschreven in het bijgeleverde instructieboekje.

SCHOONMAKEN VAN DE ROTOR:

Aan het eind van het seizoen, of als u de wagen voor langers tijd niet gebruikt, moet u de rotor en het rotorhuis ontdoen van achtergebleven
plantenresten e.d. Dit om vroegtijdige corrosie door inwerking van zuren te voorkomen. Het schoonmaken kan het eenvoudigst gebeuren
door de voorwand van de wagen te openen (zie fig. 6). U kunt dan staande de rotor bereiken.

Fig. 6 Schoonmaken van rotor en rotorhuis.

LET OP: Zorg ervoor dat u voor het schoonmaken de messenbalk heeft uitgezwenkt, anders grijpt u met de handen in de messen! Zet
na het uitzwenken van de messenbalk de trekkermotor stop.

ZIJAFVOERBAND:

Zorg dat de band gelijkmatig wordt gespannen en niet slipt. De spanbouten bevinden zich aan beide zijden van de niet- aangedreven
bandrol. Zorg dat de band in het midden loopt. De band is daartoe voorzien van een opstaande rand die in een groef van de bandrollen
moet liggen. Bij vorst moet u controleren of de band aan de de rollen is vastgevroren. Indien dit het geval is, moet de band voor gebruik
losgemaakt worden.

Regelmatig moeten de binnenkant van de band en de bandrollen schoongemaakt worden. De band moet hiertoe worden ontspannen en
afgenomen.

LOSWALSEN:

Controleer regelmatig of zich tussen de walsen en de zijwanden van de wagen materiaal heeft ophoopt; verwijder dit bijtijds.

WIELEN EN BANDEN:

Controleer regelmatig de bandenspanning.
Controleer regelmatig de wielmoeren en trek deze zonodig na.

TANDEMAS:

Na de eerste 10 bedrijfsuren: :
— wiellagerspeling controleren en zonodig nastellen;
— alle moeren controleren en zonodig natrekken.

Na elke 20 bedrijfsuren:
~ tandemas doorsmeren, Krik hierbij de wagen even op zodat het smeren gemakkelijker en beter gaat.

Na elke 100 bedrijfsuren:
— remmen nastellen;
— hydraulische reminrichting controleren.

Na elke 500 bedrijfsuren:
-~ wiellagerspeling controleren en zonodig nastellen.

Na elke 1000 bedrijfsuren:

— wiellagers met iagervet smeren;

— remnaaf tontroleren; .

— remvoeringen controleren en zonodig vernieuwen.

Deze algemene controles zijn gebaseerd op normaal gebruik. Bij intensief gebruik dient u de controles vaker uit te voeren.

VEILIGHEID

Gebruik uitsluitend de door Schuitemaker geleverde beveiligde aftakas met nokkenschékelkoppeling en zorg dat de beveiliging altijd intact

blijft.

Kom nooit te dicht bij draaiende delen. Zorg dat beschermkappen altijd geplaatst zijn als u de wagen gebruikt.

Als u de klep gebruikt, let er dan op dat niemand bekneld kan raken tussen de klep en de wagen.

Als u in of onder de wagen moet zijn, koppel dan altijd de trekker af. Hiermee kunt u ernstige ongevallen voorkomen.

Als u de messen controleert of de rotor schoonmaakt, zet dan altijd de trekkermotor stop. Bij het schoonmaken van de rotor dient u de
messenbalk volledig uit te zwenken. :

Houd nooit uw vinger of hand tegen een lekkende olieleiding. Door de hoge druk kan de olie dwars door de huid spuiteh. Als zich een
lekkende oliedrukleiding voordoet, koppel dan eerst de trekkerhydrauliek af.

Bij reparaties aan het hydraulisch systeem dient u dit eerst drukioos te maken. Houd hierbij ook rekening met de hydraulische
accumulatoren van het mesbeveiligingssysteem!
Vervang ook licht beschadigde hydraulische slangen meteen.

In verband met kantelgevaar dient u nooit te dicht langs de kant van een kuil te rijden.:

NOG EENMAAL DE BELANGRIJKSTE PUNTEN

1 Stel de trekkop zodanig af dat de wagen nagenoeg horizontaal staat. De pick-up moet zover mogelijk naar onderen en naar voren
kunnen zwenken. De wagen kan beter iets achterover dan voorover staan.

Controleer regelmatig de wielmoeren.

3 Smeer dagelijks de aandrijfketting van de rotor en elke twee a drie dagen de tandemas. De wagen hierbij iets opkrikken zodat het
smeren gemakkelijker gaat. i

4 Zorg dat de aftakas voldoende speling heeft (ca. 15 cm in recht aangekoppelde toestand). Let er op dat de aftakas in bochten extra
zwaar belast wordt. Smeer de aftakas volgens het bijgeleverde instructieboekje.

Schakel het invoermechanisme en de walsen alleen in bij stilstaande aftakas.
Bij het lossen dient u de bodemketting altijd als laatste in en als eerste uit te schakelen.
Bij het oprapen dient de messenbalk altijd volledig in de werkstand te staan (ook als geen messen gebruikt worden).

Na het laden dient de pick-up altijd volledig opgetrokken te zijn. Rijd nooit achteruit als de pick-up is neergelaten.

© o0 N o o

Bij het laden en tijdens transport dient de klep altijd volledig gesloten te zijn.

10 Laad niet meer dan waarvoor de wagen bedoeld is. Let op de rode waarschuwingsiamp op de bedieningskast, die aangesft dat u moet
stoppen met laden.

11 Let er in de winter op of de zijafvoerband en de bodemketting zijn vastgevroren: voor gebruik eerst losmaken.
12 Neem indien nodig de zijafvoerband af en maak deze aan de binnenkant schoon. Maak dan ook de rollen schoon.

13 Houd u zich stipt aan het onderhoudschema en de veiligheidswaarschuwingen.
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Bovenframe, voorkant

- Upperframe, frontside

Oberrahmen, Vorderseite

- Chaéssis supérieure, par devant

Fig. Art.no. Omschrijving Description Benennung Désignation
1 967.002 1 Bovenframe 80S HM
967.001 1 Bovenframe B80SW HM
967.062 1 Bovenframe 80V HM
967.005 1 Bovenframe 100S HM
967.004 1 Bovenframe 100SW HM
967.063 1 Bovenframe 100V HM
967.170 1 Bovenframe 80S HE
967.172 1 Bovenframe 808W HE
967.064 1 Bovenframe 80V HE
967.171 1 Bovenframe 100S HE
967.173 1 Bovenframe 100SW HE
967.065 1 Bovenframe 100V HE
1a | 934.156 79 Afstrijker
2 934.072 1 Messen beschermkap
3 303.922 6 Cilinderkopschroef M5 x 16
4 316.730 6 Sluitring A5.3
5 306.335 6 Zelfb. moer M5
6 376.133 5 Rubber stootnokje
7 355.171 1 Manometer koppeling
8 355.302 1 Manometer 0-250 bar
9 355.303 1 Manometerflens
10 965.907 3/4 Spanbout
11 965.752 3/4 Kettingspanner
12 942.029 3/4 Kettingspanwiel
13 301.745 3/4 Bout M16x 70
14 925.481 6/8 Klembus
15 313.401 3/4 Seegerring
16 361.119 6/8 Nilosring
17 401.107 3/4 Kogellager
18 316.901 3/3 Veerring 16
19 306.702 3/4 Moer M16
20 967.024 1 Treknop t/m wagennr.
800303 en 1000309
967.124 1 Trekkop vanaf wagennr.
800304 en 1000310
21 461.119 1 Hydr. krik, incl. 21a 1)
22 967.100 1 Kriksteun 1)
23 301.811 2 Tapbout M10x 30 1)
24 967.099 1 Grendelpen
25 920.758 1 Schanieras
26 301.805 6 Tapbout M10x 25
27 316.906 6 Veerring 10
28 934.149 6 Sluitring
29 | 920.753 2 Scharnierpen
30 920.752 2 Stelpen
31 967.035 2 Stelbout
32 306.714 2 Moer M30
33 306.343 2 Zelfb. moer M30
34 967.031 1 Bodemketting 80
(incl. 34a + 34b)
967.032 2 Bodemketting 100
(incl. 34a + 34b)
34a | 966.068 42 Kettingstaaf 80
966.069 | 2x25 | Kettingstaaf 100
34b 3/4 Verbindingsschakel

1) Vanaf wagennr. 8000313 en 1000353 vervangen door hydraulische steunpoot, zie pag. 20

17




19

12 "Bed a1z syreleq (.

(s () 091 dWO JojowoipAr 1 SE0'SSE
(. (MS ‘S) 001 dINO 1010WOoIPAH I 2p0°SSE ¥4
{1 yemiug I G00'LSE oc
gzl Bulisaa sjjog 14 L16°91E 61
Ge X gL Inogde | % 08108 | st
aidg 1 gLLsie | 21
21 Buliesp 2 ¥06'91E 9t
SEXCLN Inog 2 G19°¢0€ St
lobeyisboy) § L0100 | vl
BupsopN I 6L1719E €l
sinyJabe L 980° V6 I3
sojgiebejunels 3 for A1) 2 48
sinylebejunalg I 100°996 ol
noquedg I 106°596 6
001 sebumsyuodsues] L 666'G96
08 sebuiayuodsues | L 866°G96 8
’ SOOPIOBILOYD I AR NNE: 4 3
uoneubiseq Bunuusuag uonduoseg Buallyoswo ‘ouy Blg

aJa1uIap ‘aInaLiadns sISsey) -  SlSSISUIY ‘UBWIYBLIBGO - 9pIS asiaAal ‘awenaddn - jJumduolyoR ‘aweljusrog

18




a,

Hydraulische steunpoot

Vanaf wagennummer -

- Hydr. support - Hydr. Stiitze
from number - von Nummer -

170
16 ©
15 &

Support de timon hydraulique.
a partir de numéro: 6000303 / 8000313 / 1000353

351.005 Drijfwerk -

Gearbox - Antrieb

Mécanisme de commande

Fig. Art.no. Omschrijving Description Benennung Désignation
1 381.111 1 Draadstop Plug Abschlusschraube Bouchon de fermeture
2a | 302.014 3 Cilinderbout M10x 70 Bolt M10x 70 Bolzen M10x 70 Vis M10x 70
2b | 302.013 4 Cilinderbout M10 x 65 Bolt M10x 65 Bolzen M10 x 65 Vis M10 x 65
3a | 316.705 3 Sluitring A 10,5 Washer A 10,5 Scheibe A 10,5 Rondelle plate A 10,5
3b | 316.906 4 Veerring 10 Spring washer 10 Federring 10 Rondelle grower 10
4 312.127 3 Spanhuls Roll pin Sperrhilse Goupille élastique
5 450.766 1 Tandwielkast Housing assy Gehduse Boite d’engrenage
6 451.031 1 Kogellager Ball bearing Kugellager Roulement a billes
7 401.118 1 Kogellager Ball bearing Kugellager Roulement a billes
8 401.176 1 Kogellager Ball bearing Kugellager Roulement a billes
9 450.770 1 Tandwiel Sprocket Zahnrad Roue dentée
10 315.103 1 Spie Key Passfeder Clavette
11 450.768 1 Tandrondsel Bevel pinion Ritzel Pignon
12 450.767 1 Tandrondsel Bevel pinion Ritzel Pignon
13 450.769 1 Tandwiel Sprocket Zahnrad Roue dentée
14 401.175 1 Kogellager Ball bearing Kugellager Roulement & billes
15 401.177 1 Kogellager Ball bearing Kugellager Roulement & billes
21 301.807 4 Tapbout M12 x 25 Set screw M12x 25 Schraube M12x 25 Vis M12x 25
22 316.917 4 Veerring 12,5 Spring washer 12.5 Federring 12,5 Rondelle grower 12,5
Hydromotor Hydromotor - Hydr. Motor - Moteur hydr.
Fig. Art.no. Omeschrijving Description Benennung Désignation
16 355.047 1 Hydromotor OMP 100 Hydromotor OMP 100 Hydr. Motor OMP 100 Moteur hydr. OMP 100
(S en SW) (S and SW) (S und SW) (S et SW)
355.035 1 Hydromotor OMP 160 (V) Hydromotor OMP 160 (V) Hydr. Motor OMP 160 (V) Moteur hydr. OMP 160 (V)
17 315.103 1 Spie Key Passfeder Clavette
18 316.904 2 Veerring 12 Spring washer 12 Federring 12 Rondelle grower 12
19 301.804 2 Tapbout M12x 35 Set screw M12x 35 Schraube M12x 35 Vis M12 x 35
20 355.101 2 Rechte inschr. koppeling Coupling Kupplung Accouplement

Fig. Art.no. Omschrijving Desctription Benennung Désignation

1 967.205 1 Hydr. steunpoot

1 Set afdichtringen

2 967.099 1 Grendelpen

3 920.758 1 Scharnieras

4 934.149 2 Sluitring

5 316.906 2 Veerring 10

6 301.805 2 Tapbout M10x 25

7 355.124 1 Koppeling CKL-12R"2

8 355.150 1 Inschroefpijpstuk

9 355.057 1 Kogelkraan
10 355.140 1 Koppeling AL-12R%2
11 415.203 1 Hydr. slang

Bediening vanaf trekker
12 355.103 1 Koppeling AL-12R12 .
13 355.006 Stekker NW-10RY2
Bediening met handpomp -
14 355.058 1 Hydr. handpomp X
15 301.809 4 Tapbout M10x 20
16 316.705 4 Sluitring A10.5
17 306.701 4 Moer M10
20
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